Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0

Attéc%%t I . c | o
25X1A2¢g ' Zrg

- -

¢ Sheg, . 25X1A2g :

25X1A2g -

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0 d

§



Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0

e mETA A AR e
X3 .

. ;n"i»a.»p PR L ST
2143, 55. DWP 2036.
Akt-~Z, WP 21 4d%13 069 : ‘ .
. : S 21 ¢, 84/01. . DWP 2038
Erf. zugl. Inh.: Dr. Walter Blankenburg, Berlin-Neukslin. . *
L uﬂdr;:sel, inshesondere Hochfrequenzsperre Er;;::l. Inh.: Dipl-Ing. Otto Mayr, Berlin-Friedrichs-
12. 5. 1951, i ) '
: . Hochbelastbarer Hochspannungswid v
o 1. Luftdroseel mit parallelen Stromzweligen, inshesondere tiir Steuerzwecke pannun erstand, @Mndm
e Hochfrequenzsperre, dadurch gekennzeichnet, daB die . 21..10. 1048
parallelen und verdrillten Wicklungslagen so aufgeteiit o )

und angeordnet sind, daB sowohl zwischen den Lagen als
auch zwischen den Windungen Luftkanile entstehen.

2, Luftdrossel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da

die axialen PreBbolzen der Drossel in den Luftkantilen an-
_geordaet sind. :

3. Luftdrossel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Abdeckhaube mit mehreren. Luftdurchtrittsdffnungen
vorgesehen ist.

T mit Phasehmodulation . Lo T
1,2.1052, ° T e e i Tone - -
rdnung " Jektromechanischen Erzeugung .von
et Thebesondere fic Wechselstrom-Telegrafie it
e nmodulation, dadurch gekennzeichnet, dafl In._ fnec
~th‘gneetnzdien Krels cine Spule mit Eisenkern apgegéb .
ist, an . der/ eine Lochschéjbe | aus :Herro gnetischem.

e R S S T T a— 't
: r

. ) . . DWP 204 I
21a%0/02 rcheait Kihler n A 36 2 8. DWP2043.
Erf, zugl. Inh. Kg&‘fx‘;mgg; ' Frgedgung von Tons :Blrg ‘zugl, Inh: Dr.-Ing Walter Blankenburg, Berlin- (‘
Anordonng H besondere fiir Wociselstrom -Telegrafle Neukblin, ;

" mehrere’ magnetische Kreise Lodmelhe,nundspulen e,

iF

f

1. Hochbelastbarer Hochspannungswiderstand, insb dere
fir Steuerzwecke, dadurch gekennzeichnet, daB er wie ein
Hochspannungskabel mit wendelfSrmiger Widerstandswick-
lung ausgebildet ist.

2. Hochbelastbarer Hochspannungswiderstand nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB der Widerstandsdraht Win-
dung bei Windung auf eine Kabelsecle autgewickelt, mit
einer Bandage versehen und das Ganze mit einem feuchtig-
keltsbestindigen Mantel tiberzogen ist.

3. Hochbelastbarer Hochspannungswiderstand nach Anspruch 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Widerstandskabel
unter Zuhilfenahme eines Spulenkdrpers vorzugsweise aus

Dipl.-Ing. Werner Hércher, Berlin-Oberschéneweide.
Wicklungsanordnung filr Lagen-Zylinderspulen
. i fiir Lagenzylinder

ngsanordnung mit Schirmring fir -
l;:l:::ll:l!:x gadurch gekennzeichnet, daf die Abmessungen und

Iibrun:iungen des Schirmringes in axialer und radialer

i dgte Schutz-
. ‘daB’ Richtung so gewdhlt sind, daB eine ausgepr
; A est. ” = ’ ichtungen entsteht.
odisch toewegt wird. derect S0, 8 wirkung in beiden R -
. Material ?ﬁsgxwadmns,;des-:mmmﬂ‘e!\ Qg I e ng nath Anspruch 1, dadurch 5i‘a?“;_
-peﬂe“ u,f : amjermt’midet? Seute. etae . zeichnet, daB der Schirmring mit seiner Autlageflache
| Wechselspannun e gepl f o L S TR v fiberdeckt.
‘Avnordn\ih‘g nnugxgp.nsp“nzig: 1, dadurch ‘gekennzelchnet, daB mehrere Lagen iibe
2 ihg o : ;

1, dadurch gekenn-

. Wicklungsanordnung nach Anspruch 1,

3 ;Zichnet,g daB der Schirmring, der mit Folie bedeckt oder
leitend bespritzt ist, aus 1soliermaterial hergestellt und mit
der innersten Lage verbunden ist.

et e
i TS
g

]

DWP 2045.
: DAP 2044 21ka:, zn/gf.a%m * .
+ Elgersburg Akt-Z. - .

\ Taubert, Elgers h.: Franz, Reimann, Erfurt.
a‘ag‘ﬁi . Dipl.-Ing. Alh'ed Erf. zugl. Inha: . horigen
i gl Joh DIP Jo- mit stolig Hiltsgerst fir den Unterricht von Schwerhorig
(Tharingen) o ator bW Drosselspulo 1. 4. 1950. dere fir den Unterricht

ufeldtrans f ¢ iltsgerat, insbesondere fur "
?:e:zimarem Streufiub ! t \Srg:WSdlemvdJ;irghe::i‘ze:? dad:n‘ch gekennzeichnet, dad zum ver
20, 11.1949 : e mit stetig regel ‘ :

Ispu

pzw. Dross¢ : agnetischen
1. Strcuteltmnsfolg“x:%e:els cines Vcrhnde%lg::bme%;ekmscher
D e St\rleuzls}; tnsbesondere z;’c';:nct dafl die ReE"“'mi‘
Nebensc ‘dadurch g¢ hale Kernprofil aul-

, ormalt

Llelt"l?l::\r; ‘f‘{xf'ndcn Streufiud avl ‘:ﬁ; :ine Klemmvorrichtung
ricl

1s
SchlieBstiick unt & ot e Drehung mitte
esetzt und ihr \agert sind, die rdelmutter
auf einet S‘p h::;\ f‘;-gi gcvog Hand drehbaren Ko
iner ortsies
oar Einstellun

rch el !
\ - gghheﬁsu\ckcs die Kle

¢ wird und die
jeBstlickes beweg nd
: destr?}‘xl\‘:?\g in der gcwﬁnschten Lag
e e e mmvorﬂcmung petatigt.
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ites
i der eigenen Sprache ein zwel -
; ;?;:tfr‘;rg!g::mn ist, das Uber einen ;I;x;sgf:kﬂe;e;nni‘t;tgcl?f
4 ' ie eigene Sprache des Schwerhdr
3 2 I;;)lrl::ggrﬁt ngach Anspruch 1, dadurch gekennzgicehr:fi %:Br
"zwel Vorverstiirkersysteme benutzt werden, die out der
gleiche Endstufe eines Verstdrkers arbeiten un e e
schaltet sind, daB die Vormagnetisierung d;:’krgghone e
wandlers kompensiert wird und daB dieh 3 RO et
die Kathodenleitung der“ Vor}v:;sw‘;‘:gr;t;e(g;a :nung bt
Y kehrungen getroffen sing,
‘é:g ;{r{);mmen ger Mikrophonleitung begrenzt wird.

Mikro-
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keramischem Material 2u einer Wicklung verarbfeitet ist
um Einbau kommt. i
4. :Ir(l)gh::elastbatl?er Hochspannungswiderstand nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daB3 die Wicklung aus Widerstands-
kabel nach Art einer verstiirzten Wicklung ausgebildet ist.
5. Hochbelastbarer Hochspannungswiderstand nach Anspruch 3,
i dadurch gekennzeichnet, daB zwischen die einzelnen Sd)ei-
; " ben der Widerstandswicklung Streifen aus Gummi oder
i einem’ Ehnlichen Werkstoff eingelegt sind.

.

t, dafl
1, dadurch gekennzeichnet,
X;E;ﬁz‘;lxcélen’ so bemessen sind, daB die

temperaturen der _einzelnen Lagen

‘ 4. Luftdrossel nach Al
die Luftdurchtrittsd
maximalen Wicklungs

angenihert gleich sind.

e-
4. Wicklungsanordnung nach Anspruch 1 bisis, r:adsltl;rc:‘cefe -
kennzeichnet, daB der Schirmring mit e neI D
Isolierauftrag ausgefithrt wird als fiic die Is o
Windungen einschlieBlich der Lagenisolation :lrowgch et
5. Wicklungsanordnung nach Anspruch 4, da'x e et
zeichnet, daB8 die den Schirmring direkt umgcii f nEinzelteile
isolation in mehrere Teile aufgeteilt ist und die Y
den Schirmring in entgegengesetzter Richtung ucnt; Cokonn
| > chldungsanordnu'r;gun: & H‘:t\::)‘ill.:gx‘at‘lléndﬁb:: die unterc
net, dal ein Te er L
zBe(:g;enzung des Schirmringes hinaus hex'abg(;ez(:’gez;f:1 ri:;t1 g
7. Wicklungsanordnung nach Anspruch 1 bis ',:, ?] o
kennzeichnet, daB die den Schirmring umge ftn ewlrd
isolatijpn von einer KeilpreSkonstruktion gel:la gr‘\ geke;\ o
e e ooretitae. n. Urnfangrichtung aus
o die Keilprefite ! s
E;:\Tel;:;kn?:x?ten bestehen, die untereinander versetzt an

geordnet sind.

.. gleichzeitigen FErzeugung verschiedener Frequenzen vor-
gesehen sind. - o

3. Anordnung nach Anspruch 1 und- 2, dadurch gekennzeich-
net, dafl der die Spule tragende Magnetelsenbligel radial
‘und unter oder tiber der Lochreihe so angeordnet ist, daB}

". der eine als Spulenkern ausgebildete Polschuh genau der
entsprechenden Lochreihe und der andere Magnetpol der
Schmalseite der Lochscheibe gegenilbersteht, :

4. Anordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daB die bewegliche Masse der Lochscheibe derart klein
gehalten wird, daB ein kleiner Synchronmotor. als Antrieb
ausreicht. - ’ .

2 Schaltungsanordnung flr dezentralisierte Verstirkeranlage |

R - Streufeldtransformator bzw. Drosselspule nach Anspruch 1,

! dadurch gekennzeichnet, dag die Seitenflichen des Schlicg-
stickes nach dem einen Ende zu abgeschrigt sind und als

© Widerlager far das Festklemmen bewirkende Isolierstoft-
keile dienen.

- Streufeldtransformator bzw. Drosselspule nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dag8 die Keile mittels eines Ge-
‘windes durch eine geringe Verdrehung der Spindel in die -
SchlieBlage gebracht werden.

- Streufeldtransformator bzw. Drosselspule nach Anspruch
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dag das SchlieBstitick aus
einem lamellierten, vorzugsweise mit PreBplatten aus Isolier-
stofl versehenen Kdrper besteht.

- Streufeldtransformator bzw. Drosselspiile nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dag die Kordelmutter in einem
Bogel aus nichtmagnetischem Werkstoff gelagert ist, dessen
beide Enden gleichzeitig als PreBplatten fir die Trans-

« formatorschenkel und zur Abstiitzung und Distanzierung

der Ober- und Unterspannungsspulen dienen,
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Stein DAP 2247,
: ach (Thiir.),
N e )

Erf, zugl, Inh.: Ing, Carl Ernst Eidzt:uorn.

17.12.:1035, : .ﬁlr :
Freisd:wlngermagnetsystem f
Gr Lau
gzkueg‘nzeldmet. da8 der Anker des Systems
uhspalt zugekehrten Stirnseite, in der

zur Polschuhspaltbreite verschied )

ﬁn:ge::‘tillrsn s: verlaufen, daB sie si'l:mz:irﬁ:h ﬁ!:rscbnitte m
ngsachse der Ank

nehmencaosr hab;:sﬁm nach beiden Seiten hin ab-

21a%, 3612, , i DWP 2501,
Zrf. zugl. Inh.: Dr.-Ing. Otto Henkler, Berlin-Rosenthal,
Ano:dnung sur elektrischen Trennuing von Stromwegen,
inshesondere In Fernmeldeaniagen -
27.10.149, N '

EEVUDTETTRRUTEN LT T T,

L. Anordnung zur clektrischen Trennung von Stromwegen,
in ere in Fernmeldeanlagen, dadurch gekennzeich-
net, daB die Trennung durch Kompensation einer in: einem
Stromweg auftretenden stérenden Spanfung unter Zufiigen

+ einer nach Betrag und Phase gleichen, jedoch um 120° ge-
~_ drchten Spannung erfolgt, (U

2. Ayordnung nach Anspruch 1, dadurci gekennzelichnet, dag
in . den zu. trennenden Stromwegen . eine Frequenz-
umsetzung erfolgt. . -

3. Anordnung nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 zur Frequenzumsetzung Modulationsschal-
tungen in Form von Ringmodulatorén, Vierpolmodulatoren
odgr Gabehnqq!.{latoren, bestehend aus Nichtlinearititen in

.

7/10.
i.lk‘t'-lz.l AW 691 K 161 834/21 g. .
Ert..: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.

: Volkes. .
i’n:dltzlrgem (}I?:amtomatoan- und Rontgenwerk

Dresden VEB.

iir dle Herstellung von
Rontgenrdhee :);er tir die Vornahme von

'nahmen
mmt stercoskopischem Effekt

1.8.1941.

1. Rontgenrdhre
oder fir die
skopischem Effekt,
zweler Brennflecke,

stereoskopischen
Durchleuch-

tellung von Stereoaufnahmen

leuchtungen mit stereo-
urd‘k‘;thoden .zur Erzielung

urch ennzeichnet, daB sie eine
Jad la'\gxie:nde Anode'in deraritiie‘:
nnfl ein
Anoranung entuilt, 088 die belder, BHETSEL 5 ingen
ischen n . neen
:‘;eigxe:g:kxgstand voneinander auf der Anode entst

tir die Hers

nahme von D
bl mit zwel Glihl

210 ; CIA-RDP83 0423 00EIR0190002:0 1 s, Lot

DWP 2244,

.2l Gerhard Waltz,

Leipzig, Heipz Bthme, Leipzig.
Verfahren xur Rutilbermittlung in Trigerfrequenzgersiten
25.1. 19852, 5 ' : )

Trigerfrequenzgeréit mit' Rufibermitilung, in dem eine
Rihre des Empfangsverstirkers durch Umschaltung einmal
als Verstirkerrthre und bei Ruf als Oszillatorrhre arbeitet,
dadurch gékennzeichnet, daB bei Ruf mittels der Umschalt-
vorrichtung '‘an das Steuergittér der Réhre ein Schwingkreis
in ROckkovplungsschaltung geschaltet ist, der auf die Summe
der Differenz von Trigerfrequenz und Ruffrequenz ab-
gestimmt ist. o

SR 1
idet

21§g, 20/04. DWP 2504.

21 g, 13/40, o

Akt.-Z, AW 5188 K 160 090/21 g. .

Erf.: Dr. phil. Kurt Leistner, Dresden,

Max Thomas, Nis (Jugoslawien),
Horst Beger, Dresden A2,

Inh.: Eigentum des Volkes.

Rechtstr.: VEM Transformatoren- und Rintgenwerk
Dresden VEB,

Einrichtung zur Regelung des Anodenstromes einer Gliih-
kathodenentladungsrihre, Insbesondere des Rohren-
stromes eciner Rintgenrbhre -

9.2, 1941. 1 alon

Regelung des Anodenstromes einer -
l'&ﬁlﬂéﬁtﬁm&mf insbesondere des Rfhrenstromes
elner R¥ntgenrthre, dadurch gekennzeichnet, dafl in dem
He. stromkreis der Rohre auBer einer bekannten, zur

N
A ———

|

:
|
;j

.

21 al, 5/02, T
pELZ. WP 21 al/12931, DWE 2497.
. zugl. Inh,: Herbert Kéhler D
Schaltungsanordn , Dresden A 36,
26.4.1051, ung fir Fernschreib-Amtsanschluggerste

L. Schaltungsanordnun i i
g fir Femschrexb-Amtsans i
die unter Benutzung ger Leltungen_ung Amtéejﬁ:-ig?tguerigetzi
tiber ein Fernsprechnetz ‘arbeiten, da-

briickungsrelaig einschalte
e
Gegenstelle nach dem‘Ru:'
iI-Iil(l;sz'elms anspricht, welches
n dessen Schaltfolge der endgiltl
t ge Betriebsz -
gestellt ist und zur Authebung der Fernsd:reibszgli‘:d:::;
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Vorelnstellung des RShrenstromes dienen
den Vorrichtung,
:t')r?r; 8:ationrem dem Heizfaden der Réhre oder dem Heiztransg-‘
Regelwide;rotrgesd\alteten, im mA-Rbhrenstrom . geeichten
P ein:taﬁd' eine den Rbhrenstrom selbsttiitig aut
Rohronsio ellbaren Wert konstanthaltende, von dem
gostonent gl selbst oder einem fhm proportionalen Strom
organ ot ecalgelvorrlchtung vorgeschen ist, deren Einstell-
Ao er zur Voreinstellung des Réhrenstromes
.~ nr;;ag‘ ten Vorrig:htung gekuppelt ist.
aan diemt;gri n;gllt‘ Anspruqh 1, dadurch gekennzeichnet,
Regelvornty renstrom ° selbstlindig konstant haltende
vor e Rﬁhng in an sich bekannter Weise aus einem
Strom durce renstrom oder einem ihm proportionalen
stromkeny lieossenen Relais besteht, das einen im Heiz-
Stromir : genden Widerstand beim Sinken des RShren-
e tun er einen bestimmten Wert kurzschlieBt, dem
Widers‘tls ellung dieses Rihrenstromwertes ein regelbarer
dor o a‘r;gr gﬁ;?ﬁlges&altet ist, dessen Einstellorgan mit
richtung gokan p:lt |:xs\tg'.des Rohrenstromes dienenden Vor-
fmpradle 3 bll_ 11 slehe Patentschrift.

- - 'u a . L\* Ci )1/ ‘QA.]

in elner

in der der Fernschreibverkehr wechselseitig oder
der beiden Richtungen betrieben wird, eine zweite Taste
(Aus-Taste) auf einer der beiden miteinander verbundenen
Stationen gedrilckt ‘wird, die ein Betriebsrelais dieser
Station ausschaltet, wihrend daraufhin durch Ausbleiben
der Tonfrequenz auf der Gegenstation das Hilfsrelais ab-
4lit und in seiner Schaltfoige das Betriebsrelais aus-
el . ch dadurch gekenn
2. Schaltungsanordnung nach Anspru 1, dadur € -
zeichnet, daB Signallampen (Anruf- und Schluglampe, Be-
triebslampe, Bereitlampe) die durch Schaltfolgen erzielten

ie Ruf-
Funktionszustinde des Ger#ites anzeigen und d s
Frel-, Besetzt- und Amtszeichen beim Aufbau elner .Fern~

schreibverbindung auBerdem mittels eines Telefonhdrers
wie beim Fernsprechbetrieb hérbar sind.
Anspriiche 3 bis 6 siehe Patentschrift.

Approved For Release 1999/09/10 : 'CIA-RDP83-00423R000900190002-0

Form von vorgespannten oder nichtvorgespannten Trocken-
gleichrichtern, Elektronenrthren, Gasentladungsstrecken
bzw. Stromtoren vorgeschen sind. :

4. Anordnung nach den Ansprlichen 1 bis 3, dadtirch gekenn-
zeichnet, daB dle Modulatoren so ausgesteuert sind, daB
die Amplituden entstehender unerwiinschter Modulations-
produkte ein Minimum sind. ’

5. Anordnung nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 zur Frequenzumsetzung in den Stromwegen
nur eine Trigerfrequenz vorgesehen ist.

8. Anordnung nach den Anspriichen 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Frequenzumsetzung dei so hohen
Frequenzen erfolgt, da8 die Kompensation nur fir ein
relativ schmales und somit besonders' einfach zu kom-
pensierendes Frequenzband vorgenommen zu werden
braucht, ,

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal
die in den Stromwegen angeordneten VerstirkerrShren als
gesteuerte Nichtlinearititen ausgebildet sind.

Ansprilche 8 und 9 siche Patentschrift.

2. RéntgenrShre

nach
daB die beiden Gxuhmﬁ'“d' 1, dadurch

die Anode bil denden Toden sich in dem Hoblraum eines

gekennzeichnet,

Kegelstumptma, Hdeter eind
ntel ausg, i
Brennflecke erzeugt wegrec!it:rlxdete

auf dessen
r Innenwaqdung die beid?:
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21 g, 26/02,
Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.
Irth.: Eigentum des Volkes,
.e::tstr.: RI:‘TBe}::::ilr:ler Gliihlampenwerk VEB, Berlin.
trisches ™ t -
o ' ungsgerfit mit Metalldampthoch
24, 12. 1940.

1, Elektrisches Bestrahlungsgerit mit als Strahlenquelle
dienender einsockeliger Metalldampfhodxdrucldampe? da-
Adurch gekennzeichnet, daB die Lampe an dem oberen Ende
.eines an einer flachen Bodenplatte mit pfannenartiger
Vertlefung stgrr angebrachten, aufwirts ragenden, henkel-
artigen Armes in der Fassung derart drehbar gelagert ist,
daB der zum Strahlenaustritt dienende Kuppenteil des im
Gbrigen einen Sylegelbelag aufweisenden LampengeftiBes
oder HillgefiBes beim Nichtgebrauch der Lampe geschiitzt
in der pfannenartigen Vertiefung der Bodenplatte legt,
(_!agegen in der durch Herausschwenken der Lampe aus der

DWP 2364.

211, 58 (6101). DAP 2046.

211, 58 (6102).

Erf. zugl. Inh.: Ewald Hinel, Waldkirchen (Erzzebirge).
Rastengelenk, insbesondere fiir Beleuchiungskdrper

2. 4.1950. :

1. Rastengelenk, insbesondere fir Beleuchtungskdrper, da-
durch gekennzeichnet, daf in einem AuBenmantel, der
einen radial zu Ihm gerichteten Befestigungsteil aufweist,
eine mit einer Gewindebuchse fir den von jhr zu tragenden
.Gegenstand versehene Innenhtilse drehbar gelagert und an
deren einen mit Rasten versehenen Rand unter Wirkung
der Feder eine gegen Drehung gesicherte Rastenscheibe
angedriickt ist.

2. Rastengzelenk nach Ansvruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal
die Rastenziihne der Innenhillse in deren Achsenrichtung
vorstehen und die Gegenrasten aus der Fliche der Rasten-
scheibe herausgedrtickt sind.

3. Rastengelenk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3
der Auflenmantel aus elnem bugelartig geformten Blech-

21e,27/01. DWP 2362.
Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.
Inh.: Eizentum des Volkes.
Rechtstr.: VEM Transformatoren-
* Dresden VEB, Dresden N 30. ) .
_Schaltungsanordnung mit einem Hauptiransformator und
einem Hilfstransformator
8. 5. 1935.
Schaltungsanordnung mit einem Hauvttransformator und
einem Hilfstransformator, bei welcher der Hilfstransfor-
mator mit einem wesentlich kleineren Wert des Verhilt-
nisses Spannung zu Windungszahl ausgestattet ist als der
Haupttransformator und bel welcher der eine Pol der
Spannungs- bzw. Stromabnahme (ber den Hilfstransfor-
mator an den Haupttransformator angeschlossen ist, ge-
kennzeichnet durch thre Verwendung zum Feinabgleich des
Ubersetzangsverhiltnisses von solchen MeBwandlern, bei
denen das Zu- oder Abschalten auch nur einer einzigen
Windung eine zu groBe Anderung bedeutet.

und Rontgenwerk

-

21 g, 24/02. DWP 2506.

Akt-Z. AW 590 K 158 573 VIII/21 G.

Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.

Inh.: Eigentum des Volkes. -

Rechtstr,: VEM Transformatoren- und Rontgenwerk
Dresden VEB. -

Kurzwellen- oder Ultrakurzwellenapparat

31. 8. 1940,

1. Kurzwellen- oder Ulfrakurzwellenapparat, dadurch ge-
kennzeichnet, daB an den Behandlungskreis ein Hilfskreis
mit einem sich bei einer Verstimmung des Behandlungs-
krelses Hndernden Widerstand angekoppelt ist, der bei
Beginn dér Behandlung so eingestellt wird, daB bei einer

Verstimmung- des Behandlungsk;;lseg diese Widerstands-

#nderung zur Steuerung eine ignaleinrichtung benutzt

wird. ’

2. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB die
bel eiher Verstimmung des Behandlungskreises Aauftretende
Widerstandsinderung einer Glimmlampe, die an den Be-

]

21 a2, 18/01. DWP 2360.

Akt.-Z. WP 21a%/13 308.

Erf. zugl. Inh.: Willy Schulze, Erfurt.

Schaltungsanordnung fiir dezentralisierte Verstiirker-
anlage

31.5.1951.

1. Schaltungsanordnung fiir dezentralisierte Verstiirkeranla-
gen, die jeweils aus Steuerverstérker und mehreren
Unterzentralen bestehen, die mit dem Steuerverstirker
durch beiderseitig mit Ubertragern abgeschlossene Uber-
tragungsleitungen verbunden sind, dadurch gekennzelch-
net, daB die Primiirseiten der Ubertrager am Ausgang des
Steuerverstiirkers in Serle tiber einen Vorwiderstand am
Steuerverstiirkerausgang angeschlossen sind und die Pri-
mérseite jedes Ubertragers durch einen AbschiuSwider-
l‘tand an die Ubertragungsleitung angepaft ist.

21 g, 17/02. DWP 2510,

Akt.-Z. AW 1049 K 161 651/21 g.
Erf.: Dipl.-Phys. Dr. Wolfgang Ferrant, Ritten, Bolzano

(Italien).
Inh.: Eigentum des Volkes.
Rechtstr.:. VEM Transformatoren- und Rontgenwerk

Dresden VEB.

Roéntgenrdhrenanode
11.7. 1941,

Réntgenrshrenanode, deren Anodenkopf eine Austrittsdff-
nung fiir die Rintgenstrahlen aufweist, die mit einem fir
Réntgenstrahlen durchlissigen, die gestreuten Elektronen je-
doch zurlickhaltenden Fenster verschlossen ist, dadurch
gekennzeichnet, daf das Fenster aus Verbindungen leicht-
atomischer Stoffe, welche keine gasférmigen Komponenten
enthalten, hergestellt ist, z. B. aus Berylliumkarbid oder
Siliziumkarbid.
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kérper besteht, an dessen b i .
eiden Lingskanten je el
g;rézﬁ azn‘;i:gh:x:ngera:ia; gerichtet angefiigt istj undnga‘;afil;:
s Au i
;usammengehalten werd::fnantels durch eine SchlieBhiilse
.dl:stéz:g:lelg:nadx Anspruch1, dadurch gekennzeichnet, das
o vonnd er Innenhillse durch je eine Kappe abge;:ied(t
y €r aus je ein Arm durch die SchlieBhiilse hin-

durchreicht und d
rutschen hindert, tese durch einen Vorsprung am Ab-

.3

“nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daly Zur Rege-

lung der Modulationsspannung das Regelglied zwischen
Primérseite des Ubertragers und AbschluBwiderstand ge-
schaltet ist.

. Approved For Release 1999/09/10 : ClAR
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. Bodenplatte erreichten Gebrauchslage der Lampe fiir den \

/  gtrahlenaustritt vollkommen frei liegt. .

: 2. Bestrahlungsgeriit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Bodenplaite einen so groBen Durchmesser
aufweist, daB bel einem etwaigen Umkippen des Geriites
das mit dem Kuppenteil in die pfannenartige Vertiefung
der Bodenplatte eingeschwenkte Lamypengefil nicht mit
einer ebenen Unterlage in Berihrung kommen kann.

3. Bestrahlungsgerit nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die am oberen Ende des henkelartigers Trag-
stinderarmes befestigte Drehachse fiir die Lampenfassung
geitlich neben der Lampenfassung angeordnet ist, so daB
vorzugsweise der Abstand der Drehachse von der Aufsteli-
fliche des Geriites kleiner ist als die Lampenliinge.

4. Bestrahlungsgerit nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-

_ zeichnet, daf sich die Fassung bis zum Reflektorteil des
Lampengefifies erstreckt, also den Lampenhals vollig um-

schlieBt.
Anspruch 5 glehe Patentschrift.

o e

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 die Erregung des Hilfstransformators von
Anzapfungen auf der Wicklung des Haupttransformators !
erfolgt. '

1. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Erregung des Hilfstransformators von
einer auf dem Haupttransformator angeordneten Hilfs-
sekundiirwicklung aus erfolgt. .

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, da der Hilfstransformator als Spartransfor-
mator ausgebildet ist. .

5. Schaltungsanordnung nach Aungpruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl der Hilfstransformator eine Mehrzahl von
Sekundérwicklungen mit den benétigten Windungszahlen
besitzt, wobel jede Sekundirwickiung mit einer besonderen
Stufe des Haupttransformators zusammenwirkt. .

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl mehrere Hilfstransformatoren mit dem Haupt-

transformator verbund=n sind. {

handlungskreis, vorzugsweise ka
2 reis, pazitiv, so angekoppelt
}lerld,gdaﬂdsle ‘betii der gewdhlten Abstimn;ung im Resorﬁfnz-

erade ziindet, zur Steuerun i
o Ferade & g der Signalvorrichtung
Apparat nach Anspruch 2, dadurch

e , gekennzeichnet, daB zur
kalpazm"ven Ankopplung die beiden Pole der Glimmlampe |
mit Dréhten oder Stiben verbunden sind, die dem Be- |
handlungskreis mehr oder weniger gendhert werden.
.Apparat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
q11mmlampe an einer- Gleichspannungsquelle liegt und
1}}re @ide:;tindsﬁnderung zur Beeinflussung des Gitters
einer VerstirkerrShre dient, in der g
e et en Anordnung ein Sum-
.Apparat nach Anspruch 2—4, dadurch gekennzeichnet, daB
die Gl.immlampe zusammen mit der Verstirkerrbhre, dem
zugehdrigen Transformator, der zweckm#Big aus 'einer
wemselstxl'i)mgesgeisten Gleichrichterrbhre, Gleichspan-
nungsquelle und dem Summer in ein
Kasten untergebracht ist. em gemelnsamen
_Anspruch 6 siche Patentschrift.

w

o>

(2]
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21, 24/02. - DWP 2513,
2la, /01,

Akt-Z, AW 444 K 132601 VIIl/21 g,

-+ Erfinderbenennung tst ausgesetzt,

Inh.: Efgentum des Volkes,
Reelztstr,: VEM'szanstonnator:n- und Réntgenwerk
Elnrichtung zur Erzeugung kurzer un

Wellen mittels Funkenstrecien Woder ultrakurser
7.5.1938, P
1. Binricht zur Erzetigung /fur

Wellen ud?i%tels Funkenggreik:x: zfgrz'ff;gf::fsi ‘zﬁﬁa}fﬁzﬁ
Zur Funkenstrecke liegenden Libschstromkreis mit

$P83.00423R000900190002-

g, 4/oL. DWP 2522,

. 201,29,

Akt-Z, AW 3391 P 83 463 VIIIc/21 g.

Erf.: Max Gbopfert, Berlin-Karlshorst.

Inh.: Eigentum des Volkes. )

Rechtstr.g: VEB Mechanik Gaselan Berlin, Berlin O 17.

Relaisanordnung zur Erzielung periodischer Schaltvor-
glinge von lingerer Dauer

- 1,2(. . diecher Schaltvorgiinge
lal nordnung zur Erzielung periodiz er a

\I}:n/ ?gngerer Dauer unter Verwendung eines mit einem

elektrischen Kondensator zusammengeschalteten polarisierten

Reélais, dadurch gekenzeichnet, daB auf dem polar}sierten

Relals, zwei unterschiedlich bemessene und in Reihe liegende

Wicklungen angeordnet sind, von denen diejenige mit der

gréBeren Amperewindungszahl (Hauptspule) mit dem Kon-

!
i

21g, 4/01,

21 g, 2/01,

201, 29,

Akt-Z, AW 3539 P 82 088 VIIIc/21 g.
Erf.: Max Gépftert, Berlin-Karlshoret. -
Inh.: Eigentum des Volkes, P
Rechistr.: VEB Mechanik Gaselan Berlin, Berlin O 17.
Verwgermigsrela‘lsanordnung . .

DWP 2523,

1. Verz&gemngstelaisanordnung,
sammentassung von Relais und Kondensator, deren Abfall-
verzbgerungszeit verinderbar gemacht ist," dadurch ge-
‘kennzeichnet, das die Veriinderbarkeit der Verzdgerungs-
zeft durch elne Anderung der Grofe des Luftspaltes zwi-
schen dem Relaisanker und dem Relaiskern bewirkt wird
und da8 eine Hilfswicklung vorgesehen ist, durch die der
Einflug der Luftspaltverstéllung auf den Anxug des Relais
aufgehoben wird. .

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadufch gekennzeichnet, daf

bestehend aus einer Zu-

e

L IR
L ixaens

- DWP 2528.

2, 13/01.
iik:.:Z. WP 21 a1l 854.h “
Erf.: Prof. Dr.-Ing. Ebgr a
Fritz Patloka, Lelpmg}.l i,
Inh.: Prof. Dr.-Ing. Eberha

Paplermembran fir Schallgeber un

4.3.1951. allgeber und Schallempfénger, ing-

net, dal
t Paple;r;e fiir Lautsprecher, d%dutrchngﬁlecﬁ:;\::ic‘l;er illem-
beson e
die dem Einspannrand bex:]a‘t Dot iches das Saier ag
o 'ch unbegrenzte Zeit un
tmosphirischen Bedin-

Leibnitz, Bshlitz-Ehrenberg,

eibnitz, Bohlitz-Ehrenberg.
d Schallempfiinger

embran fir Sch

trankten Ste
ﬁsxtt;bglfﬁngig von den wechselnden @

ungen leéderartig weich erhillt. & oxennzelchnet,

' bran nach Anspruch 1, dadur e aren
ZPapleme‘r;vneidman eln aus zaxliphatischenischen e

daa l:rl:nde”ens vier . Methylgruppen 2w

m st hyl

B

23

21, 10/02.

DWP 2525,
Akt-Z, AW 934 J 89 399 VIII ¢/21 g.
Ert.: Fritz Blumenstein, Jena, Otto Netter, Jena.

Inh.: Eigentum des Volkes. .

Rechtstr.: VEB Optik Jénaer Glaswerk Schott & Gen,, Jena,

:Vertallreln zur Herstellung von Mehrplattenkondensatoren
9.4.1941. ’

1. Vertahren zur Herstellung von Mehrplatten-Ko_ndensatoren
mit zwischen autelnandergesdﬂchteten Glasplatten ange-
ordnete Metallfolien, bel denen nach erfolgter Schichtung
die Glasplatten an den Réndern verschmolzen werden, da-
durch gekennzeichnet,
bel Unterdruck erfolgt. :

2, Verfahten nach Anspruch 1, dadurd

( gekennzelchnet, dag
die Erhitzung unter Anwesenhelt von

eine Oxydation ver-

hindernden Gasen erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag
Metallfolien mit blanken Oberflichen verwendet werden.

B

T g

21b, 26/02.
Akt-Z. P 21 b/9927,
Erf. zugl. Inh.: Alfred Gasch, Dresden A 27.

AnschluBSkontaki zum Laden von Akkumulatoren
15. 11. 1950, ’

L AnschluBkontakt Zum Laden von Akkumulatorenbatterlen.
deren Kontaktstutzen alg dicke, leicht konische Bleibolzen
ausgefiihrt sind, gekennzeichnet durch eine sich entspre-
chend der konischen Form des Kontaktstatzens im Innen-
raum verjiingende Bleibuchse, die mit einem Handgritt
aus vorzugsweise nicht leitendem Werkstoft versehen ist.

DAP 2526.

net,
JBuchsenktirpers bildet,
3. AnschluBSkontakt nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB dag Ladekabel durch eine Lingsbohrung des

Handgriffes agp die AnschluBstelle innerhalb der Buchse
getithrt st

————

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0
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g:rnszlz(tlzxi-n;rrlefmzllelschaltung verbunden und diejenige mit
aebildas ner mperewicklungszahl als Gegenspule aus-
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2. Binrichtung nach Anspruch 1, dadurch geken

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
nach ausreichender Erhitzung der Schichtung bel Unter-
druck in dem Heizofen ein {iber Atmosphérendruck liegen-
der Uberdruck erzeugt und die Abkiihlung der Schlcht.ung

unter diesem Oberdruck vorgenommen wird.

der durch sie und die Funkenstrecke gebildete Schwin-
gungskreis die gleiche Wellenléinge wie der Kurzwelllen-

stoBkreis hat. ;
nzelehnet/ dafl

Vorrichtungen, beispielsweise Umschalter, vorgesehen'sind,
durch die beim Ubergang auf einen anderen Wellenbereich - |
sowohl die StoBkreiskapazitiiten als auch die parallel zur
Funkenstrecke liegende Kapazitit so getindert werden, dal
diese der verdnderten StoBkreiswelle angepafit werden.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl
auch die parallel zur Sekundiirwicklung des Speisetrans-
formators im Ldschstromkreis liegende Kapazitit entspre-
chend gefindert wird.

4. Einrichtung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeich-
net, da8 die die Anderung der Kapazititen bewirkenden
Vorrichtungen, z. B. Umschalter, mitelnander gekuppult

sind.

e

|

4. AnschluBkontakt nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-
zelchnet, daB die Buchse mit einer beim GuB eingegosse~
nen Querwand versehen ist, die eine Durchbohrung fur
die Kabelseele derart aufwelist, daB nach Herstellung der
Létverbindung S#ure und S#uredimpfe keinen Zutritt zu
der von Isolierung entbléBten Kabelseele findern.

5. Anschlufkontakt nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Handgriff an seinem Befestigungsstutzen
Aussparungen aufweist und die Wandung der Buchsen-
hiilse zum Zwecke einer Verriegelung an diesen Stellen

einwirts versickt ist. .
6. AnschluBkontakt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Handgriff in einen winklig ansetzénden Auf-
nahmestutzen des Buchsenkdrpers eingesetzt ist und ober-
halb der Kontaktbuchse ein Hohlraum vorgesehen ist, der
nach Einfilhrung und Verldten des Kabels mit. Isolier-

masse vergossen ist. ;

der Relaiskern mittels eines eln- oder mehrgéngigen Ge-
windes ein- und ausschraubbar ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch
eine axiale Verstellbarkeit des Relaiskernes.

4. Anordnung nach Ansprych 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daB aufier dem eigentlichen Relaiskern (Hauptkern) ein
fest an der dem Anker zugewandten Seite des Relais an-
geordneter Hilfskern. vorgesehen ist, der den Ankerhub in
einer Richtung begrenzt. ‘ .

5. Anordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daB der Hilfskern aus magnetischem Material besteht.

8. Anordnung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daB der Hilfskern aus nicht- oder wenig magnetischem
Material besteht.

7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, |...
da8 vor die aus Hauptspule und Kondensator bestehende [
Parallelschaltung die Hilfsspule parallel geschaltet ist und
daB zwischen dem Kondensator und der Hilfsspule ein
Stromtor mit derartiger Polung eingeschaltet ist, da8 der

Kondensator sich nur iiber die Hauptspule entladen kann.

... Ansnriche_ 8 bis 12 siche Patentschrift. ]

61, verwendet wird,

boxylen un
Polykondeu.(;:iti'mndestmls tor Vi
on hergesteliter Stott verwende ‘

2
[~
4
8

)
&
2
8
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21a% 11,
Akt-Z. WP 21 a%11324.
Erf. zugl. Inh.: Kurt Mende, Ielpzig O5.

Verfahren zur Trinkung von Paplermembranen fiir Laut-

sprecher und andere elektroakustische
10. 2. 1951, Wandler

Verfahren zur Trénkung von Papiermembran

sprecher und andere elektroakustische W::-Adelgr tﬂ;lel,a;n
elner hiirtbaren Harzldsung, bei der der harzbilder{de Haupt-
anteil aus Phenol, Xylenol oder Cresclgemischen in Form
eines Kondensates besteht, getriinkt sind, dadurch gekehn-
zelchnet, da8 die physikalische und chemische Aushéirtung
des harzbildenden Hauptanteils, z. B. die Uberfiihrung von
Resol in den Resitzustand, zum Teil oder vollstéindig erst

nach Einbau der Membran in d
e rsolot. en elektroakustischen Wand-

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP8

%1 ¢, 14, o —
rf. zugl. Inh.: Ri ) X
wer da)_g nh.: Richard Kahe, Laubusch (Kreis Hoyers-

Befosti;
3.9. 194%;‘.‘“‘ zwischen Isolatorglocke und -stiltze.

Befestigung zwischen Isolat .
orglocke und -stltze,
i;l:«:;rz\z‘el:::;u;:k :l:gr (;ée Isolatorstiitze mit elner:e k::i‘::ll;gﬁ
onusmutter, die durch Ansé
gzzrg::d?ﬁ:z{:ogt&:glzcke elngrei!'en. versehen lsst,tfiz::heg}:
e derart auseinandergesprei
die Isolatorglocke gepreBt wird, dal Fes(si%z Erf(z)gt.und gegen

DWP 2195,

21 t, 84/02.

DWP 971.

Erf. zugl. Inh.: Anlon HeuBner, Radebeul 2 (bei Dresden).
Leuchtstoffrohre mit Stérschutz.
22.7.1950.

1. Leuchtstoffréhren mit Stérschutz,
daf um die Glihkathoden cine innerhalb oder auBerhalb
des Rohrenkolbens angeordnete statische Abschirmung vor-
geschen ist, die {iber einem
Netzphase liegt.

. Leuchtstoffréhren mit Stoérschutz nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dal die Abschirmung zylinderformig ist
und die Elektroden uberdeckt. .

dadurch gekennzeichuet,

Schutzkondensator an einer

21 ¢, 2L )
Erf.; Karl Schemelli,

Inh.
" Dr

feld aut eine Stromschlaufe aus einem
vermindertet
cinem Hohlsell, erreicht
. Klemme nach

z den Einzelleiter der Stromschlaufe umschlielenden Metall-
korper, an dessen Auienflichen die Seile des Biindelleiters
befestigt werden.

3 Kelemmge nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. daB der
" Metallkbrper aus zwel losbar verschraubten Klemmbacken

N 3 . g

L e s e R S

Fa. J.
esden.
Kiemme fiir Biindelleiter
31,12
. Klemme fir Bundelleiter,
! geie derart ausgebildet ist, daB durch sie ein Obergang

3-00423R000900190002-0 .

PRSI e eng

21 a2, 1/02. DAP 2628,

Akt-Z. P21 al5585. ]
Ert. zugl. Inh. Ccarl Ernst Eichhorn, Stetnach (Thiir.).
Ankeranordnung tir magnetische Frelschwinger

\ r ch ge-
Anker fir magnetisch” Freischwinger, dadur

S ein massiver Eisenanker in nem dem
atdhren Spulen-

Mittelstellung desesehen

kerbewegung B '
ifx‘men in selner Stirnseite ugerﬁ?ﬁin:\n
achse des Polschuhspaltes un j:ks e nkerzine ol

seiner Stirnseite Uberwiegend 1

gchuhspaltes versetzt sind.

DAP 692
Radebeul 2 bel Dresden. o
Wwilhelm Hotmanni K. G, Radebeul 2 bei

1950.
dadurch gekennzeidmet. daf

aus einem Mehrseilbiindel vestehenden Spann-
Mehrsellbiindel
Teillelterzahl oder einem Einfachleiter, z.B
wird.

Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen

e

f DPWP 27196,
28/01. )
’?;{,—Z. AW 1003 K 12530721 . ot
Eri. Erﬂnderbenennungkist ausgesetzi.
. Eige des Volkes. )
1{? hc.r.ni;gf.m\\;g e'rransformatoren- und Rontgenwark
L o
Dresden VEB. £ atner ver-
nstellen von
fahren zum peliebigen e Ve
vel:ctteten Tellspannung nach Grofe und Phaseniag

inander wlnkclversd\obenen Einzelspannun-

zw:lf;‘.g e;:zktrlsd]e Apparate, {nsbesondere MeRgeriite
ge

5. 4.1930. ) ) v
1. Verfahren zum beliebigen Einstellen von einer
Teilspannung na

ander wink :
fillxsche Apparate, insbesondere Mefgerite,

zcichnet, dapy die Elnzelspum‘:\mgen an
Ohmschen

e e =
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rketteten

i gegen~
ge und Phasenlage aus zwel -
ld;r(;x:hﬁcbenen E‘.nze\spannungen filr elek
o dadurch gekenn-
die Enden eines

induktiven oder khapazitiven Widerstandes ge-
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besteht, welche Aussparungen zur Aufnahme eines Kerb-
ir den Einzelleiter haben. .

4. rKi?egne:n(eurnadx Anspruch 2, dadurch gekepnzenchnet. qu
der Metallkérper aus einer konischen Hiilse besteht.. 1dn
welcher der Einzelleiter mittels Konus testgeklemmt. d\:nr t.

5. Klemme nach Anspruth 2 bis 4, dadurch gekennzei r:;; r
daB auf threr AuBienfliche Klemmstellen zur Aufnahlmte er

) Teilleiter vorgesehen sind, die nach Art der Deckelstrof
' sgebildet sind. : '

6, ll{{ll(:eTnnr:lzn :;chg Anspruch 2 bis 4, dadurch gekenn;exc{:;{ctt-,
daf sie an ihrer AuBenfliche mit mehreren ebenen. (;n -
flichen versehen ist, an welche Rohrstromklemmen fiir J
Teilleiter angeschlossen werden.

legt sind und ein Zwischenpunkt an ein neutrales Bezugs-
potential abgeschlossen ‘ist und die Teilspannung symme-
trisch oder unsymmetrisch zu diesem Bezugspotential von
dem Widerstand abgegriffen wird

2. Vertahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
als Bezugspotential dag Erdpotential dient,

3. Verfahren nach Anspruch1 fur Drehstromsyateri;, dadurch
gekennzeichnet, daB alg Bezugspotential die qn'tte Einzel-
spannung benutzt wird, :

4. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeidmet durch seine
Anwendung zur Einstellung vergleichender MeS8instru-
mente, insbesondere statisch arbeitender Synchronisierein-
richtungen. ) :

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daf die Einzelspannungen unmittelbar induktiv oder kapa-
zitiv on den’ Widerstand angeschlossen sind.

83-00423R00090

e s b

0190002-0
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DwpP 1066:

Ext. zugl. Inh.: Dipl-Ing. Karl Schneider, Berlin-Adlers. 214", 55/02.

lel. sregls . Erf. zugl. Inh.: Louis Berger, Heidenau (Sa.).
37.' 4. 1%;.5';g trlqrgera(. S " Elektrische Maschine mit Kiihikérpern am Stiinderbiech-
- paket

1.3.1951.
1. Elektrische Maschinen mit Kiuhlkdrper am Stiinderblech-

paket, dadurch gekennzeichnet, da8 die Kihlkérper aus
Walzeisen, Stahlblech oder Nichteisenmetall auf dle Stator-
bleche aufgeschweit oder aufgeltet sind.

2. Luftgekilhlter Stiinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB mit den Ktihlkbrpern die das Blechpaket zu-
sammenpressenden und das Lagerschild aufnehmenden

Querringe verschweifit oder verldtet sind.

1. mgrutt?:frgemt zur Au!zeichnung elektrischer - Betriebs-
el erspannungen oder anderer durch eine Spannun
oy ua‘rex; hBetr!ebswerte, dadurch gekennzeichnet dag
g!smem:: lfce nnee':n el::;cﬁmpmudengummrdhre und als Re-

2 ;erwendet o er mlb lichtempfindticher Schicht

3 r :gi:tux;ie{'gent-nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
halb der Gum::ru:!fr: °$‘d3"f’wf:£“““‘°"’ entweder inner-
glstrlerstrgi(en, Lichtfacher elngeord;netdm and dem Re-

f
i

T S ety L

i

........................ W —
e
; : T —
R1f, 39, -
2Kt-Z. AW 1231 P 86308 VIIIc/1 ¢, DWE 2631 o Saon,
3‘ ;':,,": E“.rﬂnderbenennung ist ausgesetzt, g2 WP 21 /16 362. PWE 2620
{ Inh.: Eigentum des Volkes, vk 2ugl. Inh.: Herbert Millle
i ltedhistr.: RFT Berliner Glithlampenwerk VEB, Vorrlhtung “m Schalte n Schattan,
i terlin Q17 ' ' Relhen- ricty Sd“’““ngsc'e
, 25 e und Paralllbetrte Teaten aut
Vertabren zum vakuumdichten Elnschmelze Schaltvory
en von strom- L. Schaltvy,
: orrichtun,
delten den Metallfolien in Quarzglas unter Miteinbettung beweglichen, Tr&g;rl:‘eatehend 8Us zwej relatiy Zuein
er AnschluB- und Stiitzdrihte insbesondere. fp Sch:l,tl . Kox;takten e Kbntaktbrua:;:er
17.6. 1943, it Zum wah] nachalten g 1o, 5
weisen Umschait Femmeldetech-
Verfahren zum vakuumdichten Einschmelzen von strom-~ tunieh mta 24 e Lwelser ze: Saitung erer. Sore
leitenden Metallfolien tungselemente in R “okenns chnet, &
Gumaen Metalifolien, bvorzugsweise Molybd#nfolien, ‘in em efnen Tryge, Sme, dadurch gckennzeichnet, g 5 e
SchweiBlung oder th:nr; 32&1%(!‘:;;:1“‘2 %}e;&uﬂf‘oueg S onae smmmﬂi&l;lg::ﬁ;l:ekomakte o zu"ammém::d:illu
drihte, insbesondere zur Herstellun, o eglaslemmen ordmeytrtach goBend sen derary netrinc :
zur g von Quarzglaslampen ordnet genden Kreisen derart 8, e
i’.‘ mit hohen Betriebsdriicken, dadurch gekennzelchnot, dad dio sehenenﬂxt'g}ztiﬁbﬁg::h jo dem z“"’“:’?t;ig;mvz:ge-
b ¢ o -
| ‘ | Triiger zueinander (0°, .9po, 183"’1, g‘;;g,“\avégg)eldgernbf;den
i‘ : eihen-
§ b e S e o Tt < e e it e s £ st i vmn, T ""wwwwgmw,\.,.,\“,
211, 39, _L.__ - -
DWp 2630,
DAP 1153,

* z
AKL-Z AW 1226 P 85 19 vy, cary 4 Patent 706652

Ert.: Erﬁnderbene
n ,
IIzngt.]: Eigentum des n’(;l(:iel:,t fusgesett.
echtstr.: RpT Berliner Glﬁh)ampenwerk VEB

21 a4, 8/01
Erf. zugl. Inh:: Gerhard Clamann, Dresden,

Werner Grahnert, Dresden-Pillnitz.
Schaltungsanordnung zur Frequenzabgleichung von
Schwingungsgeneratoren mit Riickkopplung #iber einen

B —
e it
O Sl i s

[

Berlin 017, :
|

L. Vakuumdichte Str,
g : oMeintihrung fiir
ngsgefiifie ayug Quarzglas, lnshesond:iikt;‘;:h :I(icﬁgtt.

Wienschen Spannungsteiler
10. 10. 1950, -

Schaltungsanordnung zur Frequenzabgleichung von Schwin-
gungsgeneratoren mit einem Uber einen Wienschen kom-~
plexen Spannungsteiler rilckgrkoppelten Elektronenrdhren~~
verstiirker mit mehreren Frequenzbereichen durch Um-
schaltung der Ohmschen Widerstéinde, dadurch gekennzeich-
net, daB zu einem oder mehreren der frequenzbestimmendsn
Widerstinde die mit der frequenzbestimmenden Teil-
kapazitit in Reihe geschaltet sind, Kapazitiiten parallel

geschaltet werden.
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oder Parallelschaltung von Schaltungselementen und die
Zuschaltung mindestens eines weiteren Schaltungselemen-~

tes in Reihe gewidhrleistet ist.

-. 2. Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
- net, dafl die durch die Briicken zu verbindenden Kontakte

glej\chen Abstand haben.

R S

e e e ——— :

in das Quarzglas einzubettenden fit
s Lilr die Abdichtun,
Lr;s?:ggat;\t kommenden Teile der vorzugsweise aus ng!gi;;]t
schmelzn en AnschluB- ung Stlitzdrdhte vor ihrem ‘Ein-
o en in das Quarzglas an der Oberfléiche so stark oxy-
werden, daB sie sich beim Abkuhlen der fertigen Ein-

schmelzung leichter als blanke Drihte vom Quarzglas abldsen.

B R U U SN SN e e

ist, nach Patent 706 652, dadurch gekennzeichnet, daf eine
im Mittelteil zum Beispiel aut mehr als 80 u verdickte, am
Ringrandteil zum Beispiel bis auf etwa 20 u und weniger
verjiingte Metallfolie zwischen einem zum Anschmelzen
an das Quarzglaslampengefi dienenden, an der Stirn-
fliche mit einer hochkieselsiurehaltigen Hilfsglasschicht
Uberzogenen Quarzglasflanschrohr und einem entweder
ebenso ausgebildeten, vorzugsweise aber ganz aus hoch-
kieselsiurehaltigem Hilfsglas bestehenden Gegenflansch-
rohr eingepreft und eingeschmolzen ist.

2. Vakuumdichte Stromeintithrung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB eine gekrilmmte, vorzugsweise ring-
firmig gewellte Metallfolie verwendet ist. .

3. Vakuumdichte Stromeinfiihrung nach Anspruch 1—2, da-
durch gekennzeichnet, dafi .die Metallfolie mit den Strom-
zufilhrungen unter Zuhilfénahme von Platin verschweilit
oder verldtet ist,

Anspruch 4 siehe Patentschrift,

Approved For Release 1999/09/10 : CIA;RDP83-00423R000900190002-0
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S MM :

% 211, 61/03. . DWP 1063.
Erf.zl ki 2, Erl.: Dr. Erich Alexander Gobel, Chemq_itz (Sa.).
zﬂglm o Inh.: Herta Gbbel, geb. Néeel, Chemnitz (Sa.).
o, Elekrischer Schelnwerfer, insbesondere filr Kraftfahr-
ogmghm - zeuge
.y o 4.4.1941,
ey L. Elektrischer Schelnwerfer, insbesondere fiir Kraftfahrzeuge,

iner Abschirmung der Refiektorfliche zur blendungs-
;‘::le: Herabsetzung .der Leuchtstirke, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Reflektor mit einer Mehrzahl von radial
angeordneten Schlitzen versehen ist, durch welche der
Reflektorfliche angepaBte und somit gewdlbte Abblend-
\ scheiben schiebbar sind, derart, daB die Scheiben eine un-
' mittelbare Abdedsung der spiegelnden Reflektorfliche von

' L. Verfahren.. zur ink;
- membranen {flr Lautsprech
dadurch gekennbzeidm’gt.
hiirtbaren Harzl sung ‘getrk
durch Verfilchtigung, des, Lbs
zustand Uberfiihrt wird,: der Has
Fasger des Membranwerkstoffes' ef

Ommdle'.der;_ mm" . i bl Lichtquelle bis zum fuBeren Reflektorrand erméglichen.

s 'I'l’ﬁnkl'mch : ( mnﬂdadmjgekme T% 2, tlj-:el;ktri.tzcg::r Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch ge- i
wer el denc Mem hmenbislgm‘:é ; mﬁ;ﬁ!’l':‘iﬁﬂ kennzeichnet, dal der Reflektor von einer drehbaren Haube
werdctll.. ngl" l‘gl:tt:zelgchdger ; gezeﬁé:!;ﬁfiﬁiflh"veiblﬂ&ﬁn'g umgeben ist, die mit den Scheiben in Verbinduvng steht,
Pheno €80, " L en yerbind ‘ ,
mit Harnstoff, aus eitiem Mlsdxkondensg@ besteht. . ‘ ” ‘ 7

. | N
1 a7, 38/06 ) DWP 1152,
Bet, zugh ipzig O 27 21a7% 18/59, o ' DWP 1151,
i . zugl, Inh.: Franz Hubl, Leipzig \ x ' -
! g{{o Lglz. Leipzig O 27. Erzougung von Rufsignalen in ill':b l:!l;lgl:.ngln:'.l.rHerbert Blnzc:: gerlln 'X‘rm f " Me&
f Schaltungsanordnung zur Erzeug Arbe E ‘ |

Triigerirequenzsysiemen,
P d g zur Erzeugung von Rufsignalen :n
nun,
" e, dnbyel Bemedne, i
 als. starker arb _
:ll:::lai:xls m:e},!e:ﬂrequenz'ab stimmten Schwingkrels in

7.3.1951, - . L :
L. Anordnung zur Erzeugung von Schalldriicken tlir Meg-

zwecke, dadurch gekennzeichnet, dag gl Druckgenerator
ein dynamisches Blatt verwendet ist, welches den Abschlus
elner flachen Druckkammer bildet, deren Zwelter Abschlug

‘Schwingung er-
op] haltung gleichzeltig eine
s iy o i Cns Qo e
dem Modulatorelngang be u fabrt wird e aan

' litudenbegrenzung vorg, \ ' n
ng:&l::z“l:e:t?l‘r?menden Schwingkreis tiber einen Entkopp

lungswiderstand parallel geschaltet sind.

gegen die AuBenatmosphiire das ' Prifobjek bzw. elne
MeBvorrichtung (st - Lo el . .

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dag
dds von Wechselstrom verlinderlicher Frequenz durch-
flossene_dynamische Blatt (Folie) im homogenen Tej] des
Magnetfeldes etner Spulenanordnung nach  Helmholtz
schwingt. : .

8. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich-.
net, daB der Durchmesser der Folie klein gegenliber dem
Durchmesser der Helmho]tzspuleh 1st.

4 r--.-....,,,“b Fird i e m“mw—v....vuw,-ﬁww, e s
i 21 a4, 10 DWP 1170 P — e e —_
; (Zusatz zu DRp 738720) / T T
Erl.: Dr. Eduard Gerber, Jfena; Dr, Werner Weihe, Jena; 5 21 g2
Iraaz Peler, Jena ;P ', 49,
Inh.: Eigentum des Volkes, Rechtstrﬁger; Optik Car] Zeid f . Erf: Richarg Criimer Kasse] DWP 2030,

e e

- ——

Fassung [liir
24.3. 1940

2. Fassung nach Anspruch 1, insbesondere 11y

Jena VEB, Jena

plezoelektrische Kristallplatten

1. Fassung for biezcelektrische Krista"platten, bel der die
Kristallplatte durch nichtleitende Halter, dje glelchzeiug
Triger der im Abstand von der Kristaliplatte angeordneten
Elektroden sind, am Rand unter cinstc“barem, von dem
Elektrodenabsiand von der Kristallplatte unabhingigem
auf die den Elektroden zugewandten Krista“ﬂﬁchen aus:
geObten Druck gehaltery jst, nach Patent 738 720, dadurch
gekennzeichnet, daB die Elektroden mijt den Kristallhaltem
unlésbar verbunden sind, -

Kristallplatten

mit kreisformigem gckennzeichnet
£

Hauptschnitt, dadurch

Approved For Release 1999/09/10 :

»Karl Liebknecht“ VEB,

1 Hochvoltspule

tir Stromy e
daB die Spyle andler,

dadurch geken
50 geformt ist, dag Bekennzeichnet,

der Tej), von dem dje
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o s

derart, dap » '
y diege Schelbgn die Bewegung der Haube mit

ausfiihren,
3.'Elektrischer Sch chny
einwerfel
gekennz r nach Anspruch
eichnet, daB die Haube an der l"‘assl e, dadurch ot Formintonos
ung einer Leuchte ol Formaldehyq
orkondensat|
? on

und entgegen d :
4. Elekt em Zug einer Fede; |
geke n‘::z‘;:ngfhglnwerler, nach An:plf:r;ht;a;i: e;agert =
gebildet sind ;iaf*;[}sldei edisemllgnze des Reflektors dérgftd:;z‘h I
' ewegung der Schelben gogen i
°n gegen [
{
]

nkung - der -
Figh 1yl 3 g it
REPradukty o durch:gekennzetchnet
Stoll. B pendet ; werden, dte

tw. Melamin mindesteng

er Vorkonden-

und von d
sichern unde;a[I{n?eenMd‘e des Reflektors erleichtern
versehen . ist, w 1‘;,"” der Reflektor mit einer Einrich ane
Innenfliche 4 elche eine  Fithrung der Sch Fehtung
5. Elektrisch :; dse(;I Eileﬂektors ermbglicht. eiben an der
j gekennzeichnet ed“‘z"”"' nach Anspruch-1 bis 4, dad
' Scheibe s daly  vorzugsweise die I 1 oadurch
|‘ 6. ponciben gerauht ist, nnenfliche der
| sekenrnieigngtch 3"‘“’“‘“’ nach Anspruch 1 bis 5, d
! » dal die Schelben hzw. deren Haul;e rz:mc:rtrT
els

eines Bowdenz
uges oder m
J ihre drehende Bewegung erhiltltt(:glrs; eines Elektromagneten

" gckennzeichnet,

B a— =

e e
3 ,f4 ' ; R
e e A e B et || 2.8
_ um die’ :
I 5}h01tzspulen_drehbar gelagert ist. ttelaglge der Helm- z:llc‘;if:tngza%"dnung
L/ .mo:ﬁugé ';tfltl, Apsx;;uchl bis 4, dadurch gekenﬁzeidmet - derstand vers
e in threr Randzone be { i " 8
p k\:\f:pglster. zur Dimpfung vorgesehen {g:rselu ein. flaches
a 3 rdnung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch- eke
‘ L ] daB die Begrenzung der Luttpols'ter bgldergelt;ngz:?l ?rlr::t-'
l samen Randzone der Folle In geringem Abstand von der
|
|
{
(

nach Anspruch 1
, dadurch
rstirk . ch gekenn-
. éﬁﬁg?t:i.d;ma"d Verwende:e:rsr:f5 hre eine Rohre mit hohem
sanordnung nac An ;
spruch 1, dadurch :
g gekenn- ;

zeichnet, dag der
* Schi
schaltung herangez(,ge;n;lst.tterkrels tir die Rtickkopplungs- !

Folie .liegt und so gestaltet ist, daB

S sle vorzugsw
scheibe':nt&rmlges Stiick der Folie begrenzt_o ugswelse ein
. N } &

|

e —

L LU A e At e e s
-% men, insbesondere Hohlzylinder

daf die Halter Hohlpris
latte abgewandten Seite einen

sind, die an der der Kristallp
Boden haben, und daB die betreffende Elektrode mindestens

PR !
%
‘ \ mit dem Boden fest verbunden ist. i
i, 3. Fassung nach Anspruch 2, dadurch gekennzcichnet, daBl die -
: ‘ Elektroden an den vorzugsweise aus keramischem Material
B bestehenden Haltern ange
i 4. Fassung nach Anspruch 2, dadurch ge
1 Kristalihalter aus Glas oder orgenischem
die betreflende Elcktrode allseitig bis au
‘ platte zugewandte Scite umgeben.
1 5. Fassung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal die
i Elektroden in die vorzugsweise aus Glas oder organischem
\

l6tet sind. l
kennzeichnet, dag dic

Glas bestehen und
t die der Kristall-

i
H
€
H

Glas bestehenden Halter eingepreBt sind. -
6. Fassung nach Anspruch 2, dadurch gckcnnzeiclmct,“daﬁ die
wandte Scite der Elektrode zusammen
Hohlschliff aufweist, derart, dal ein
insbesondere scharf-
der zus Halterung

A R

: der Kristallplatte zuge
S mit dem Halter cinen

| tiber die Elektrode hinausragender,

! kantiger Rard an dem Halter gebildet ist,

‘| det Kristallplatte an deren Rande dient.

Anspruch 7 siehe Patentschrift.

'
;
;
i
| : |
; i
| |
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21 c, 25/01. DAP 1173,
Erf.: Walter Sticker, Hamburg-GroB-Borstel,

Philipp Molter, Hamburg 19.

Inh.: Hoppmann & Mulsow, Hamburg.

Wasserdichte Abzwelgdose aus Isolierprefstoff oder dgl.

7.3.1939.

1. Wasserdichte Abzweigdose aus IsolierpreSstofl u. dgl. mit
stopfbuchsenartigen LeitungseinfGhrungen und einem unter
Zwischenschaltung einer Dichtung durch Verschraubung
befestigten Deckel, dadurch gekennzeichnet, daB die Be-
festigung des Deckels durch eine zentral angeordnete Schrau-
be erfolgt, deren Durchtrittséffnung durch den Deckel stopf-
buchsenartig abgedichtet ist.

2. Abzweigdose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB far die Deckelbefestigungsschraube in der Stopfbuchse

21 e, 3¢/91.

Erf, zugl. : Di
hot. gl Inh.: Dip]. DWP 1245,

-Ing. Kar} Schneider, LBerlin-Adlers-

Wirk.
38 195|1"1d Bllndstrommesser,

1. Wirk- und Bllndstrommesser, dadurch

2ur Anzeige der Wirk
- und Blind
d'em stroboskopischen Prinzip eip s&:ﬁ:ﬂfﬁ;ﬁ; m;a:"
n

e8 hinter einer g
I‘SOrzuSS"‘_’else mit glz:z%?tg?éeiir:;t’ oon das Anzggg:rs;’o';
rehrichtung ayt Spannungsmaxix;ufrizrbgab yoan threr

gekennzelchnet. dag

zahl, Schlitzzah} und den
triebsspannun Vorbe. i ele"(t Fleb tber dio
2. Wirk- und Blindsgppommt ist. -

! Tom '
kennzeichnet, dag Strompiach Anspruch 1, dadurch ge.

als Stromanzeigeorgan eine ‘Amplituden.

. PPETUIIpERESER, el
e

i

21 ¢, 58/25,

Erf. 2ugl, Inn..

. - Rolf w bwp
Fliehkraf agner, Hartha (g 1242,
2. 11 1949‘ﬂcmmer fiir .Elektromoloren(. Achsen).

|

|

N
i
g

um Offnen der Kontakt,
» sobald dje Drehz
nd damijt Zur Ay,

rum
e durch dje
ahl zur Be.
fhebung der

2. Fliehkraftschajs e @eltnet.

Spannung jj
net, daf dag Se adus

ruch 1, dadurch
einer Eisenblech

€r nach Ansp
haltorgun aus gekennzeich.

kappe, deren

Erf. zugl. Inh.: Martin Dittelbach, Erlangen, Karl Dittel-

bach, Leipzig W 31. .

Klemmkabelschuh mit lingsgeschlitztem konischen
Klemmstilck und Mutter

10. 11, 1950.

1. Klemmkabelschuh mit lingsgeschlitztem konischen Klemm-
stick und Mutter, dadurch gekennzeichnet, daB das aus
Blech bestehende Klemmstildkk mit mehreren an seinem

" Umfang verteilien lingsrippenartigen zur Klemmplatte hin
ansteignnden Erhdhungen versehen ist, auf welche die
Mutter wihrend des Schraubvorganges Gewindeglinge ein-
schneidet und damit gleichzeitig das Klemmstiick an den
eingesteckten Leitungsdraht preft.

2. Klemmkabelschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf die lingsrippenartigen, kellfdrmig verlaufenden
Erhshungen des hillsenartigen Klemmstildtes durch Prigen
von streifenférmigen in das Blechmaterial eingeschnittenen
Segmenten gebildet werden.

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0
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i - pWP 1_171
210 (Zusalz zu DRP 738720)
: duard Gerber, Jena . I~
E;.ltx : lrz;{éc[fnum des Volkes, Rechtstrager: Optik Carl Z
a VEB, Jena .
{"?siung lflr plozoeleklriscl\e Kristaliplatien
9.4.1940 o e
| llplatten, bei der
jezoelektrische _Krista
* Fass‘tml% l;(:{epdurch nichtleitende Halter amdtllanlgﬂg?:ﬁx:
P u;lbparem aut die den Elektroden zugewan en Kristat-
c“l‘lsw ausgelbten und von dem Elekt,rodenaab.'s:mnm)smnd
ﬂﬂ"cmincn Druck gehaltert ist und die Elektroggx; 2:(:)1 Abstand
h.imgl%rlst all angeordnet sind, nach Patent 7 A t;m dureh
:;z}?]cnnzcichnct daB bel Verwenlgulntg \:;:: lluB :renpf{ande
: { ichtleitenden Halter c
?i: ?:zzttzniglii;cDickcnrlchtung der Kristaliplatte an
€ o -
greifen.
21 ¢, 23/01. DWP 1246.
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2. Fassung nach A
a nspruch 1, dadurch
dl: Iéliisl:f::’;gxtenm t?lncm Gehéuse anggzl({:'g%:lz‘tnit; (geﬁx‘:
i
. 1;\1::& e aind.s Gewinde gegenttber der Kristall-
. sun
- ﬂmglnxm;};nAsspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf
Pomminer Nors ‘ru mfang Qes Gehituses umlaufender 'ri .
Pt e mltpdeng vorgesehen ist, auf dem die K;-lst:lgl-
4. Passung nach A‘m dulersten Rande fhrer Facette auflie, t-
fassung nach Glesl?;uch 2, dadurch gekénnzeichnet. dgaé
schen sind, aut dcnenusf: ‘t{lgjsinwrmigc Mg i "rorge-
. g.:;&zndc i;]lrf{ nen die auﬂ:ﬁ;{lplatte nur mit dem #uber-
. nach Anspruch 8 .
Phra iy und 4, dadurch gek
ahmen aus Isollermater,ml vorgeseg:ne?s?.u;::‘ l:::;

auf dem &uBersten R
oo Hrstates and der Facette aufliegt und durch den

L

ein Anschlag vorgeschen ist, durch welchen das -Zhsammen-

drticken der Stop(buchwnd&chtung begrenzt wird.

. Abzwelgdose nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
_zeichnet, daf die Deckelbetestigunguchru\lbe aus lsolier-

prefistoft besteht.

. Abzwelgdose nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeich net,

dap die Durchtrittstffnung toar die Deckelbefestigungs-
schraube entweder durch eine Madenschraube oder durch
Isoliermasse’ abgedecke ist, die gegebenenialls in Tabletten-
form, vorzugswelse in einer an der Innenseite des Deckels
vorgesehenen Nische, vorratig gehalten wird.

. Abzweigdose nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekpnnzeich—

net, daf das Gegengewinde {0r die Deckelbefestigungs-
schraube in einer im Klemmsockel zentral angeordneten
Klemme oder im Klemmsackel selbst angeordnet ist.

. Abzweigdose nach Aunspruch 1 bis §, dadurch gekenuzelchnel,

et A

drtickt wird. gegen die Vorspringe im Gehlluso ge- daB Ober der Durchtrittsdfinung for die Deckelbelestigungs- :
6. Fassung nach An : schraube ¢in Ubergangs- oder Befestigungsstutzen ange- {
Rahmen mit eine:ﬁ:;}llﬁf,'n?“dWCh gekennzeichnet, daf der ordnet ist. l
iﬂnde der Facette aufliegt. gen Schneide auf dem duflersten L }
nspridche 7 bis 10 sicke Patentschrift. - e ——T »_szl -
- uw*“m«"‘—“‘"’-ﬁ—--_;______________’j R ) JUUCURIPSIVES b b
- y \ ‘

glimmrobre verwendet wird, die tiber eineuStromspannungs—

wandler mit dem MeBstromkreis verbunden ist.

. Wirk- und Blindstrommesser nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnct, dafl an der stroboskopischen Scheibe die
Zahl der Schlitze und die Drehzahl der Scheibe durch ein
Untersetzungsgctricbe SO gewﬁhlt sind, dag die MeBstellen :
im Spannungsmaximum und im Spannungsnullpnnkt in H
einem schmalen Sektor liegen.

4. Wirk- und Blindstrommesser nach Anspruch 1, dadurch
gekemnzeichnet, dap die Amplltudenglimmrdhre mit Schiitz-
Dilende an einem Halter befestigt fst, der in einer Fahrung
peweglich angeordnet st derart, dag die Uberdeckung des
Schiitzes der Schlitzblende durch die Schlitze der gtrobo-
kopischen Schelhe genau auf Spannungsmaximum bzw.
auf Spannungsnullpunkt einstelibar st .

5. Wirk- und Blindstrommesser pach Anspriichen 1 bis 4,
dadurch gekennzelcbu’et, dag das stroboskopische MeBwerk
in ciner Dose eingebaut ist, die ein Fenster mit Blen/dschutz

hat. ?_ %53

!
;
E
'§
|
|

L

3. Klemmkabt_rlsch}xh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net,.daB die langs:_'ippenartigen. keilférmig verlaufenden
2;:&?3‘:3&;3 ldi;x tHulse durch Falten eines entsprechend

cten Blechstreifens bei der Herstell er Hil -
B o, erstellung der Hillse ge

4. Klemmkabelschuh nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch
ggkennzeichnet, dfaﬁ zur Erzielung einer besonders guten
Kontaktgabe sowie einer einwandfreien mechanischen Be-
festigung des Leitungsdrahtes die Hillse auf der Innenseite
mit warzenartigen Erhéhungen versehen ist.

5. ;{;ten:im;abelsddmh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

, daB zu dessen Herstellung einseiti 1
ol et ot g plattiertes Blech

e e

-

.,,____....—-o.,«...vmv,“.:w,_ﬂ,,,,_.«-,...._—--.«.-w.-...,_,,. PR

rmass s,

o N \ \ Laufers umiadt, und ¢

< rZschluDrh\g des n
______ e \ offene n?:llcagzﬂm‘““verriegehmgsbuud bestent, mit der &;}é
. ' el oy :
L s st der B0 ¥ geﬂ‘lhrt wt;:ldurch gekennzei'chnet
er,n fsolierring helestigt ist,

m Gehause won aufien ver-

i ppe au er

' 3. Fllehkra(tschaltcr n;(‘: R
) g der ruhen

; ?1:,\" durch seine Haltesohraube a -
| e mter durch ekennzelch-
| stellt er nafll Anspruch 1, da g :

\ b ! chalt 3
+ f,},‘f,h(‘,‘:(’;‘ jo Fliengowic A“‘iﬁ’cﬁjﬁ;ﬁfﬁ‘;‘;}g‘?‘m‘,gcwmme dic
\ versehen nn;rg]‘n :“:;parungcn angreifen und zush‘utzhch

- an den Laufer andricken. ,

%
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(Zusatz zu DWDP 1237)

Crf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt )

}:nrtfl.: Eigentum des Volkes, Rechistriger: Glihlampen-
‘ VEB, Berlin 0 17

z)v:::anlago: zur maschinellen Wiirmebchandiung von

Glasrdhron fiir die Herstellung von elekirischen Leuchl-

réhren, Inshesondere Leuchtstoffréhren

17.8.1943

anlage zur maschinelen Wirmebehandiung von Glas-
| rbl(l)r{:t:‘ ftr gic Herstellung von elektrischen Leucl:lr&h:ler:;ul;t;
L besondere Leuchtstoffrohren, nach Patent Nr. 11237!;t a roh
gekennzeichnet, daB bei Verwendung von in Ric u;‘)gurch-
Glasrohrvorschubes gedrechten Ros_lwaizen sich der pouren
messer der Rostwalzen, cinschlieflich atwa ube‘rgcgcb(i)s e
Drahtwendeln, zum Glasrohrdurchmesser wie 1: b. e \\:le
und der Glasrohrdurchmesser zum Rostwalzenabstan

d For 99/09/10 : CIA-R
Approved For Release 19 WP 1236 |
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211 39 DWP 1237.
, 39.

Ic/211.
Akt.-Z. AW 1266 P 86417 VII .
tzt,
f.: Crflinderbenennung ist ausgese 2
frt;h.: RFT Berliner Glithlampenwerk VEB, Berlin O 17.

Ofenanlage zur maschinellen Wirmebehandlung von

Glasrghren tiir die Herstelliing von elektrischen Leucht-
réhren, Insbesondere Leudhtstoffréhren

O — Wi behandlung von Glas-
zur tnaschinellen rmebehandlu -
- t%ilexg\nl;)gre die Herstellung von elektrischen Leudltrbgrf;;
insbesondere Leuchtstoffrdhren, gekennzeichnet ‘;:r .
elnen in einem standfesten Gestell waagerecht od;ar aﬁhreﬁ
geneigt eingebauten, zum Auflagern der G az;; nren
dienenden Rost aus in geringem gegenseitigem Wsl ,
parallel nebeneinander angeordneten umlaufenden da ztee ’
einen unter der vorderen Hilfte des Rostes angeordne tr:
Gasluftbrenner mit sich unter die ganze Linge dlelfal auu_
lagernden Glasréhren hinweg erstreckenden, para A

211 40 DWP 123¢
Lt l?rflmlcrlwnunnung Ist ausgesetzy

Inh.: Elgentum deg Volkes, Rechistrager; Berllner G'ah-
I:‘nnpcnwvrk VER, Bertin 0 17

Elorletitung zus Stoneruny einey Brouners an Entigr.

lungsmaschinen fir oloktrischo Glithiamy .
liche Glasgetiifo ‘ ) pon und dhn

24,9, 1944

1. Elnrlebtung sum Stenern elnes Bronners an Entloftungs-
maschinen for elektylseho Glablutapen und Ahnliche Glas-
gofdle, dodurch &ckennzefchnet, dapy 4, den Stromkreln
e‘lnu bei undichier Lampe tnsprechienden, an dio lotete
I-cluvukllllmpum]m!rllunu nngeschlossenen Queeksilberkon-
taktmanometers efy Hetais gelegt und awischen diesem und
dem den Gaszullug zum Abschmelzbrenner vegelnden Schalt-
hebel eln Sperrhehe] augeordnet Ist, der den Schalthebel

for gowahniich entgegen der Wirkung ciner Feder in der

,,,,,,,, YN ey,

Fraaexa .

21 a2, 86/12,
Reinharg Barisch, Berlin-Charlollcnburg. -M’

Anordnung zyy e
27.10. 1949? " elektrischen Trennung

Lo T

zeitlich fremdgesteuerte Nichtline
arit
2. Anordnung hach Anspruch 1, arch gener
die Nlchtllnearﬂmen Trocken
ren, Gasenlladungsstreckcn oder Stromtore sind,

nordnung nach Anspruch § y
d‘?n die Nichtlinearlgiten sl lnge acurch
zen, ’

wendet singd,

» dadurch gek A
dal solche Gegcntaklschaltungen verwendct‘iinfi?x:):ellm:::;

Erl, zugl. Inn., Dr. Otto Henkler, Berlin-Ro’seanwp 1363,

von Stromwegon,

dadurch gekennzvlchnet,
in Gegentakt geschaltete,

dadurch gekennze chnet, dag
aleichrlchter. Elektroncnrbh-

gckennzeldhnet.
Inseltige Durchlaﬂrlchtung be-

IR S e ity A LTI

21 a%,2/02, . DWP 1205,
Erf. zugl, Inh.: Herbert Bineck, Berlin-Treptow.
Anordnung zur Halteruug bzw, Lagerung eines schwin-
denden ‘Korpers mitiels elaes schwingungstihigen Sy-
stems, Inshesondere elner Splnne fir akustische An-
triebssysiemeo.

16. 2. 1051,

1. Anordnung zur Halterung bzw. Lagerung eines schwingenden
Kérpers mittels eines schwingungsfahigen Systems, inshe-
sondere mittels einer Spinne far akustische Antriebssysteme,
dadurch gekennzcichnet, dag das schwingungsfahige Systeny
zwischen schwingungsenergioverzehrenden Auflagern ein-
gf,buttet Ist. .

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag
die schwingungsenergieverzehrenden Auflager aus elnem
Welchen Material mit groBer innerer Reibung (ddmpfendem
Mittel) bestehen,

21 g, 4/01.

201, 29.

Erf.: Max Gopfert, Berlin.

Inh.: Eigentum des Volkes,

Rechistr.: Mechanik Gaselan VEB, Berlin 017,

Ersd:}ltterungsunempﬂndliche Relalsanordnung zur Er-
zielung periodischer Schaltvorgiinge von lingerer Dauer

13.12,1941. '

1.Erschﬂtterungsunempﬂndliche Relaisanordnung zur Frzie-
lung periodischer Schaltvorginge von lingerer Dauer durch
Ausnttzung eines elektrischen Kondensators, welcher
Zusammen mit einem polarisierten Relais Anwendung
findet, das zwei Spulen besitzt, eine mit dem Kondensator
verbundene, vorzugswelse eine dem Kondensator paralle]
geschaltete Hauptspule und eine schwiichere Gegensnule,
dadurch gekennzeichnet, daB die Gegenspule, vom Strom-
kreis der Hauptspule getrennt, stindig unmittelbar an

DWP 1302,
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einander angeordneten BrennerrShren und einer Anzahl
von zu belden Seiten des Rostes am Ofengestell gelager-
ten, zwischen die Rostwalzenenden eintretenden Hebeln,
die durch Wirkung von an umlaufenden Ketten befestigten
Mitnehmerstiften derart nacheinander aufwiirtsgeschwenkt
werden, daf die am Auslaufende eines Rostes aufliegende
vorderste Glasrbhre aus dem Rost herausgehoben und
einem Auffangkasten zugeleitet wird, wihrend die niichst-
folgenden Glasrdhren jeweils aus fhren durch zwei benach-

barte Rostwalzen gebildeten Auflagerstellungen heraus-
gehoben und in die voraufgehenden Auflagerstellungen
hiniibergeschoben werden. .

2. Ofenanlage nach Anspruch 1, ‘dadurch gekennzeichnet, daB
zur Heraushebung der Glasrdhren aus dem Walzenrost ein-
armige Winkelhebel dienen, die je unterhalb einer Walze
gelagert sind und mit jhrem aufwiirtsragenden, aus-

 schwenkbaren Ende auf dem Umfang der niichstliegenden
Walze ruhen. .

Anspriiche 3 bis 5 siehe Patentschrift.

1:1 bis 1:1,5 verhiilt und daB auferdem der Kettenraddurch-
messer der die Mitnehmerstifte tragenden umlaufenden Ketten
derart bemessen ist, da8 beim Kettenunilauf die Mitnehmer-
stifte des jeweils auf den zur Zuftthrung neuer Glasrdhren die-
nenden Leitblechen ruhende Glasrohr an der von dem Walzen-
rost abgekehrten Seite treflen; so dal unter Fortfall von zwi-
schen dfe Rostwalzenenden eintretenden Hebeln durch Wirkung
des mittels der Mitnehmerstifte von den Leitblechen ange-
hobenen und in die hinterste.Rostautlagestellung abergelel-
teten Glasrohres simtliche vor diesem aut dem Rost liegenden
Glasréhren um einen Walzenabstand vorangedriickt werden.

. o i

T

. f
3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,

4.

mildsung
dampfende Mittel mit vulkanisierbarer Gumil
g:ga?l:te ung dann vulkanisierte Watte ist, die an die Stege
inne einerseits und geklebt ist.
(rx:ofgn?:;g nach Anspruch 1 bis 3, Jdadurch gekennzeichnet,
dag die Stege der Spinne vorzugsweise gerade oder nur schwach
an ein Fundament andererseits gekrmmt sind.

Offonstailung hiit, dagegen bei Ausprechen des Helats red
gibt, so dad der Schalthebel dunn durch Whkuuy sciner
Feder scibsttditig In dio SchlloOstelluny hewegl wird.

2. Elarichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeivhnet, dut)

der unter dem Elnfluf dea Relals stehende Sperrhebel clnen
tastenartigen Verlingorungsarm aufweist, dureh dessen
Nicdordrticken ¢ln Ausschwonken des Sperchebels und ein

Oborfthiren des den  Guszuflu zum  Abschmelzbrenner
regetnden  Sclhinlthebela o dis SchlieBstellung  veranlaft !
wird,

Spannung liegt und daB von dem Anker des polarisierten

. de-
Relais ein Schaltrelais gestguert wird, welches den Lade

o

-

verbraucher schaltet.
i ndensators und den
s“om(;{ l'e;S dsicifoAnspruch 1, dadurch gekcnnzcichnet(,"z’i‘:ifi
fi\:roral[;u Ugmschaltkontakl ausgebild;&fst:nn;(e;e :lc;e‘;:l h; -
i y ais im spannungslosen S .
fll:: tsllit:;(};::i,schen den beiden Umsch;l;kc;nténll:::}? ;:122:\ .
n Anspriichen 1 und 2, adu J
Anordnel n(fa(r;a;:“rdgnkf.-r des polarisierten I'{elalg umerdzli:n;
Zeichn_c y E‘mﬁuﬂ der Gegenwicklung, die eu}emﬂn g
alleiplgert\ d.h. den eincn Umschaltk?ntakt schlie L. -
S nocdntin nach den Anspriichen 1 bis 3, dadg}"ch gel d
.Ar}ordntll ndgaB der Anker des po\ar:sie:ten Relais ué\\ter grcr;
gl‘;}l;ﬁg 'bclder Syulen eine dem langszwr\er:1 i.:ng\irae\ \;?:‘kung
eti Feldes in 1 ) \ 8

x(‘inea;g.nﬁ:g(sif;f;er:ier Gegenspule {iberwinden rgu‘l?,eic::: E?rr\\d-
sprechende langsame Schaltbewegung von de

lage in die andere ausfilhrt.

Anspruch § siehe Patentschrift.

Ale Steuerfrequenz 2. B. prlmhrsemg

tragern zuget%\;trtwlrd. 50
n der Ube
¢ IA{::’;‘;?:I“S sy Alm s:ihchi;x dgtj‘elle‘degr Stromwege :itnug:;
d:lrlalstﬁ?ﬁua: t:le: :ienl; verhaltnismagig kleino Steuerlels 8
.1 , 0
e ardan wh:ach Anspruch 1, dadurch gek%nnzelchnet. daB
* ‘:;:’ordl;un gungswed angeordneten
gleichzélug‘aln}‘ge!l'cnme Nichtlinsarita o & s rin
8 e n eltion % 1 {n‘;w'egd‘mgwﬂnet ist, der teilweise
) " elriem RUEKkopplan ’ ‘
:i;nlnmoln chlossen Ist. . ‘
Anapriiche ¢ und 10 siehe Palentschift.

den Mitten von Uber- :
daf sie nicht an den HBuberen |

ngswege auftritt. exennzeichnet, dab

erstickerrohren
ten ausgebildet sind.

ER R
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21 a?, 18/68. PAP 1459. [
1211 ?2, 8oL ) ' DWP 1517 Er? zuél. Inh.: Dr.-Ing. Ganter NuBlein, Berlin-Hohen- i
irf. zugl, Inh.: Dr.-Ing, Gii L1 v T sen. ?g
:chénhausén § Gtinler Nusslein, Berlin-H?hem ;illlxirl‘lu’:!‘;sunordnung zur Verstirkung von Gleichspan- :
‘erstiirker mit mehrfach der -stromen.
12.3. 1941 acher Riickkopplung | nungen oder

. Schaltungsanordnung for Verstdrker for Gleichspannungen

! gger -strgtime mit Vg\’echselrichter, ‘Wechselstromverstirker, i
phasenempfindlichem Gleichrichter und Gegenkopplung, da-
durch gekennzeichnet, daB ein als Wechselrichter arbeltenfier
Umschalter, z. B. ein Telegraphenrelais, so angeordnet ist,
daG er den Eingang des Wechselstromverstirkers beim Ab-
schalten der Eingangsgleichspannung kurzschlieft.

2, Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zwischen Wechselrichier und Wechselstrom-
verstiirker ein for Gleichspannung undurchlissiger Vierpol

entstehenden Erhshungen des Verstarkungskennwertes geschaltet 1st.

derart Uberkompensiert werden, dafl e} i }
des Verstarkers vermieden wird, ’ | eine Selbsterregung !

1. Mehrfach rickgekoppelter Verstiirker, b i
Rnckkopplungen vom Ausgang auf d'en eélﬁ;?n;%udztf
wirken, dadurch.gekennzelchnet, daB zur Erzielung stabili-
slerter, extremer Eingangs- und Ausgangswiderstande bei den
vier méglichen Rackkopplungsarten zwej oder dref Rtick-

L kopplungen positiv, und Zwar so bemessen sind, dag von den

sich ergebenden Verstirkungskennwerten zwei oder drei qe

k ksl g TN
' . 21 g, 20/01 DWP »
' ! 1318 :
211, 39. . . ot DWP 1519, Erf.: Hermann Orlaminde, Wollnitz bei Jena If
~  Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt. Inh.: Eigentum des Volkes, Rechlstriger: Optik Carl Zeis |
Inh.: Berliner Glihlampenwerk VEB, Bexélm Oll'ite i Jena VEB, Jena 8 p {
Verfahren zum Einschmelzen eines Stromleiters Lichtemplindliche Widerstandszelle und Verfahr
TS en zu .
Quarzglas oder fhnliche hochschmelzende Gliser. L Ihrer Herstellung ;
12. 3. 1944, 3. 12, 1940 }
1. Verfahren zum Einschmelzen eines Stromleiters aus Molyb- 1, Verfahren zur Herstellung einer lichtempfindii h ider- '!
dén, -Wolfram oder deren Legierungen in Quarzglas oder ) » standszelle, bei der der “Chlcmpﬂnduchepsmﬂcu :'x:] lt‘tvelbe;r ‘
dhnliche hochschmelzende Gliiser, bei dem der vorzugsweise ¥ auf einem strahlendurchléssigen ‘Triger aufgebracht ist
aus einer Folle mit beiderseits angeschlossenen Dréhten : durch den hindurch er bestrahlt werden soll, urd bef der dk; %
bestehende Stromleiter in ein Quarzglasrohr eingeschoben Zu- und Ableiteelektrode auf der der Lichteinfallseito abge- :
und dann dieses durch iuBere Brennerflammen bis zum kehrten Seite der lichtempfindlichen Schicht befestigt sind i
Erweichen erhitzt und an den Stromleiter angepreBt wird, dadurch gekennzelchnet, daB nach dem Aufbringen des
dadurch gekennzeichnet, daB der Stromleiter wihrend der lichtempfindlichen Stoffes auf den Trager die beiden Elek. !
Hocherhitzung des Quarzglases auf einer ungerhalb seiner - troden aus cinem der Stoffe Cadmium, Zinn, Thallium oder P
Rekrlstallisat!onstemperalUf von etwa 1500°C liegenden - Blei in kaltem Zustand unmittelbar, also ohne Zwischen- ‘
¢ :
. i[ ! £b e e
| 21 a2,18/01 ) S DWP 1571 || 2la4es. DWP 1568,
+ Erf. zugl. Inh.: Dr.-Ing. Ginter Nusslein, Berlin-Hohen- . Erf zugl. Inh.: Johannes Rohnfeld, Neuhaus am Renn-
; schonhauscn ‘ : ' weg.
: Verstiirker mit zweltacher Riickkopplung L Von gasférmigem oder fliissigem Stoff durchsirémte
i 12.3.1941 Hohllelterspute.

1. Zweifach riickgekoppelter Verstdrker, dadurch gekenn- Z 6. 1951,

R R AL

zeichnet, dal zur Erzielung eines stabilisierten, extremen
Eingangswiderstandes gleichzeitig eine positive und elne
negative Rilckkopplung so angewendet werden, dag einer-
seits flr sehr kleine Eingangswiderstiinde mit Hilfe einer
positiven Rickkopplung. die vom Ausgang auf die Ein-
gangsspannung einwirkt, die Summe von reziproker resul-
tierender Spannungsstromverstiirkung und der Quotienten:
Verbraucherwiderstand dividiert durch resultierende Span-
nungsverstirkung gleich Null oder nahezu gleich Null wird,
wiibrend eine negative Ruckkopplung, die vom Ausgang
auf den Eingangsstrom einwirkt, den durch dle positive

. Von 'gaswrmigem oder flissigem Stoff durchstrémte ‘Hohl-

leiterspule, dadurch gekennzeichnet, dag Zu- und Ableitung
des durchstrémenden Stoffes an solchen Stellen der Spule
erfolgen, deren elektrische Potentiale gleich oder nahezu

gleich dem Potential der Quelle des durchstrémenden
Stoffes sind.

. Hohllciterspule nach Anspruch 1, dadurch-gekennzelclmet,

dal die AnschluBstellen fur den elcktrischen Strom nicht

fdentisch sind mit den Zuttihrungsstellen for den durch-
stromenden Stoff, )

..Hohllelterspule nach "Anspriichen 1 und 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daf sich Zu- und Ableitung for den durchstromen-
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8. Schaltungsanogdnun .
8 nach Anspruch 1
ﬁ;r;ngzﬁhxg:; dag die Kathode d’;r erstenu??%)ﬁ:e
o gang des Wechselstromverswrkers

dadurch ge-
unmittelbar
verbunden

4:Scl
mtet’lg;:aorggng Rach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
Or die R&hrenhelzung entweder eine

Spannung mit Netzf;
Wechaclr requenz und far die Speisu
ichters efne Spannung mit anderer Frgq:e:zg ogZ:

for di
g A g e
anderer Frequenz verwendet wirg, |+ - "¢ "¢ Spannung

5. Schal
ot Bsanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
Spannung

glelchgericﬁtet werden.
Anspriche r undl 8 siehe Patentschrift,

e m

DR83-00433R000900190002-0

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zur Erzielung mehrerer Riickkopplungen be-
liebigen Vorzeichens der Verbraucherwidersiand in einer
Bricke angeordnet ist, deren eine Diagonaie vom Ausgang
des eigentlichen Verstirkers gespeist wird, und dag mit dem
Verbraucherwiderstand in dessen Briickepzweig ein weiterer
‘Widerstand in Reihe liegt, da8 ferner der Verbraucherwider-
stand von einem Spannungsteiler Gberbriickt wird und die
auf den Eingang zuriickzufGhrenden Spannungep und Stréome
von der anderen BrOckendisgonale sowie vom Abgrifl des
Spannungsteilers abgenommen werden.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet., daB in einem bestimmten Frequenzbereich
den positiven Rickkopplungen nach Betrag und Phase
durch bekannte Schaltmittel ein entgegengesetzter Verlauf
zu den zugehdrigen Verstarkungskennwerten gegeben wird.

mittel, auf dic lichtempfindliche Schicht so stark aulgepreBt
werden, dag sie an hr nach Aufhd o

X flbst bt hedton ren des PreGdruckes von

{chtempfindliche Widerstandszelle, die nach Anspruch 1

hergesteit. it lﬁadurch'mglekennze!cl.met. daB die lichtemp-

chicht aus alliumsulfid

3 :“::hmel Nsrsciyed und die Elektroden

8 tempfindliche Widerstandszeile, die nach Ans h 1

hergestelit ist, dadurch gckennzelchn'et. dag die fmlez rlg:n;cn

der Elektroden so ausgebildet sind, das sle zugleich als An-

schluBstticke fiir die Stromleftungen geeignet sind.

Sy

N e e e e

| den Stoff an dem gleichen oder nahezu gleichen Punkte der

i Spule hefinden.

4. Hohlleiterspule nach Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekenn-
zefchmet, dall die Anschluistellen f0r Zu- und Ableltung des
durchstrdmenden  Stoffes keine Potentialdifferenz gegen
Erde aufweisen.

5. Hohlleiterspule nach -Anspruch 1, dadurch’ gekennzeichnet,
daf die Spule aus mehreren Hohlleitern besteht,

)
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- 2."Verfahren nach

Telnperaln}, vorzt;gswelse
At auf einer Temperaty,
z:slclllggmg; ggkel}:uen wird, entweder mittels eln:esv xtvw;:rno)g::
drbekedig u; ! durch das Quarzgiasrohr hindurch
Stromleiters in g:?};e‘:‘:;:: hg(ci}c!r ht'iurch canschieben 5:;
er
kurz vor dem Anpressen des Quarzg:'::;s Querzglasrabr erat
Anspruch 1, dadurch .
gekennzei
o Einpee bt LT am Gz i P o
elsc an d she
gerauht und an den Kanten zugespitzt weiiigxl.)erﬂame e

Riickkopplung erhShten Verstarkungskennwert mindestens
50 weit verringert, dad Selbsterregung vermieden wird; und
andererseits fir sehr grofe Eingangswiderstinde mit Hilfe
elner positiven Rickkopplung, die vom Ausgang auf den
Eingangsstrom cinwirkt, die Summe von reziproker resul-
tierender Stromverstirkung und dem Quotienten Verbrau-
cherwiderstand dividiert durch resultierende Stromspan-
nungsverstarkung gleich Null oder nahezu gleich Null wird,
wihrend eine negative Rbckkopplung, die vom Ausgarg
auf die Eingangsspannung einwirkt, dén durch die positive
Ruckkopplung erhohten Verstirkungskennwert mindestens
8o weit verringert, daB Selbsterregung vermieden wird.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daf in einem bestimmten Frequenzbereich der
positiven Ruckkopplung nach Betrag und Phase durch be-

kannte Schaltmittel ein entgegengesetzter Verlauf zu dem |

zugehtrigen Verstirkungskennwert gegeben wird.
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Priizisionsrohres zentriert ist.

e Lo T DWP 1626. 11

Exf. zugl. Inh.: Dr. Johannes Clausiitzer, Welnbohla vl a5 DWP 15722

Elektrlache Spule. : 1 Eri: Heinrich Schmieder, Zwickau

27.9.1  Spule. : Inh.: Eigentum des Volkes, Rechtstriiger: IFA For-
-2195L - : . ; schungs- und Entwicklungswerk VEB, Chemnilz

1. Edektrische ‘Spule,. dadurc ; Liftungsschelbe fitr elekirische Maschinen, inshesonders
l‘jungstrél led!l;l(t‘,l'\ dmmc%ﬁﬁgnzgi‘;ﬁéndﬁ “:e d"g:‘ o fir Kraftfahrzeuglichtmaschinen T

erbacken durch thermoplastis ; nd das ' f | 15.8.1944
die El : 10pias ische Stoffe erfolgt, mit denen : s o .
sind. em'ent'e ‘.‘es-Wlmune far sich lageﬂﬁhl'g versehen ] 1. Luftungsscheibe for elektrische Maschinen, insbesondere

2. Elek y : . O for Kraftfahrzenglichtmaschinen, dadurch gekennzeichnet,

. daB :f,“g:,i{fje';“ﬁmmm 1, dadurch gekennzeichnet, ] dap die Lofterradschaufeln aus einem schmalen, geraden,
Isolierung ol La:k lektrische Leiter tiber der bekannten in entsprechender Lange zugeschnittenen Streifen gebildet
lagertéhig noch eine thoder Umspinnung von vornherein : werden, der derart gefaltet ist, da8 die zwischen zwei Ring-

3. Elektrische.Spul ermoplastische Umhoilung besitzt. scheiben liegenden Schaufeln sich der Scheibenrundung
dal der v:rwgn: !tmdl‘AnsPr uch 1, dadurch gekenrgelchnet, | anpassen. .
versepen ‘ist, di ete elektrische Leiter mit' Umspinnmitteln 2. Luftungsscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
| oberfichlich mit e';'l‘l’;‘m",‘;;““mm lagertahig entweder nur ; a8 die Schaufelteile in einem bestimmten Winkel nach der
§; einen solchen enthalten. ermoplasten behandelt sind oder : suferen Scheibenringkante zu geneigt sind.
. I §
i & it
V. remeseanszercsssmsremsmsssszscszsascsisesmens L . ; é
________ I o
21 a7, 28/01 DWP 1670 21¢,37/0
! a% .. : snewcide g, 37,01, }
s Berlin-Oberschon " !
- Exl, zugl. tuh.: Georg Binio ‘achrichtengerite ; Erf. zugl. Inh.: Dr. Fried . DWP 1669. |
| Wechselstromwecker Tir Fernsprech-Nachrichteng L weide, rich Eckart, Berlin-Oberschéne- :
i 21, 11.1951 5 Elektronenoptischer Bild i
jchtengeriite mit wandler mi h
1. Wechselstromwecker mtr)eF‘z;r;-':‘r’;“g‘&’;a?i‘;;‘l.mscgﬁf; einem . gﬂlgl;;xssysccm ¢ zenirlerbarem Ab- !
einem Magnetsystem, SLERE iner ihrer .9 . B
N zur Spule an einer {
prismahschen‘ Daucrma‘%‘u%tee:, gsﬁ{m um Eier Spule sich er- 1. Elektronenoptischer Bildwandle !
Stirnseiten, ¢ dulfb elagerten Anker und zwel vom . statischem Abbildungssystem dr' mit vorzugswelse clektro- i
streckenden schwing '-llr & U-1ormigen Weicheisenblechen der Bildwandler auf einem T adurch gekennzeichnet, daf} !
D:\ucrmag}wten errcg ke;n ckennzelchnet, daB ein Unlversal- innengeschliffenen Glasrohr {fn seine’r Linge aus einem i
langs der Spule, dgduazmg suglelch als Trager und Lager stebt, in das ein Isolierkirper zw. Priizislonsglasrohr be-
! pauclement aus ‘:Befestis“ngSg“ed far samtliche Einzel- gleichen mit dem C]ekiFOS[:ti cﬁ”s Glaskeramik oder der-

e sowie als Halte: {0 dient und zusammen mit der Wek- B £ genalt ist. schen Abbildungssystem ecin- ;i
z teile des hipgne\s}!ste{ﬂs leeiSU auf einer Grundplatte be- 2. Elektronenoptischer Bildwandl A o
i lk_ersct\alc in bekannter gekennzelchnet, daB di all(id er nach Aaspruch 1, dadurch
% festigt ist- g ie Kathodenfliche zur Achse des
p

2. Zugpendel nueh Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dal
div belden Rohre nebeneinunder  angeordnot sind und

: E ‘
‘.,_,«-M«‘ 2 |
e T T - ] ] i
e s e e RN it e e :
2
b / DWE 1743
; :l;:“ B 21'/‘,?:\"111(lcrlmm-mmnu Ist nusgesetzt o § o T P
x fot: Ligenbun des Volles, Rechtstriger: Berliger Glih- . ; SR
; 1
! fnpenyerk VEDB, Berlin O 17 ’ . 2
! I",h-l‘tlrls(-lm Entladungslampe mit verhelzbaven Glith- | 2 .l. 57 DWP 1742
: elekiroden ' ! Lot rugl Inh.: Ing. Richard Osterburg, Rathenow . Huvel
! 1,10, 1042 { i Zugpendel (ir olekirisehe Leuchien mit Drucktedor-
2 e ? Glhelek- { ! bromse !
} 1. Eleldrlsehe Entiadungstampe mit verhelzburen e l‘ Cd ! 13 10 1948
:1 . troden, die aber vinen n der Amg:mumlvllung gq?m‘.l\lmﬁvu; n ¢ 1 .10,
§ unetallsehatter In Relthe gesehultet stnd, \\\I‘I \.n\l ld\\l “(-l ; ! 1. Zugpetrlet far elektriveBo Lenehten aus zwel konzeutelsel
3 dungarmit neben cloer ("mlwh‘lf“.ml“ ""“m.ldl;“l &| g ! i und gegenelnander veesehlebbay angeordueten Rohren, da-
i Aurch thre fletzwirkung unter Zhmdung der l,mlu: \;l'lmv durch gekennzeichnet, dall eine im auberen Rohe zwischen
i rohre gediinet wird, dndureh n.-komuchnhm-!, du(} (]lt‘ Lon- i 3 , 2wel Anschlugschetben ungeordneto Zylinderdruckfeder auf
i tukto des Btetulischatters o eluem, 10l d.m" hl;l. . u“a““ i | dem neren, die Leuchte trageuden Hahr alg Hremse dient,
{ raun In Kommutdzicrender verbindung stehenden onget deren Brenswivkung  durch Zusammendricken  sowolil
1 Jaolerrblirchen untergebracht sind. : : betm Herunterziehen wle betm Hochschiebon der Louchte
? ) i vermindert wird, dio aber lin rubenden Zustand ausrelehit,
1 ‘ um das Gewleht der Leuchto zu tragen,
i
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8.‘:Luftungsschelbe nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch ge-

4

kenngeichnet, dad der zu Schaufeln gefaltete Blechstreifen
an den zwischen den Schaufeltcilen verbleibenden geraden

“'Strecken mit einer Ringschelbe punktverschwelBt ist und

dap auf den Schaufelteilen eine zweite Ringscheibe aufliegt,

die mit den Schaufelteilen ebenfalls punktverschweilt fst.

Laftungsscheibe nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, das8 die.auf den Schaufelteilen aufllegende
Ringscheibe an threr Aufienkante entsprechend der Neigung
der Schaufeltelle abgekroptt ist. . . .

i

1

dle 'I:yllndcrdruck!edcr zwischen  zwel
am Ende des Robres legt
Louchte tragonden Rolr als

3. Elektronenoptischer Bildwandler na
dadurch gekennzeichnet, da8 die
fliche des Keramikkorpers und da
wandlersystems zentriert sind.

ch Anspruch 1'und 2,
Elektroden zur A,uB.en-
mit zur Achse des Bild-

Anschilagschoiben
, .dlo demn verichiebbaren, die
Fahrung dienen,
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4. Elektrische Spule nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daf der thermoplastische Stoft mit oder ohne
Triger aus Gewebe oder Papier oder Folie aus Metall oder
Kunststoft zusétzlich als Zwischenlage in die Spule mit
eingewickelt ist. :

. Elektrische Spule nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dal der verwendete thermoplastische Kunststofl
elastisch wie ein Lack haftet und agfest ist, sowic bel
mittleren Temperaturen ohne wesentlichen Sauerstoffbedart
aushirtet.

. Elektrische Spule nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn-

zelchnet, da der thermoplastische Stofl beim Erweichen
und/oder Aushéirten an Volumen zunimmt.

. Vertahren zur Herstellung elektrischer Spulen nach An-

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, da die Spulen serien-
miBig als freitragende Spulen maBgerecht mittels eines
vorzugsweise aus Metall bestehenden Formspulenkdrpers
mit in bekannter Weise abnehmbaren Flanschen hergestellt
werden ‘und der Formspulenkorper einen Uberzug oder
Beilagen tragt, die auf den Thermoplasten abstoflend
wirken.

2. Wechselstromwecker nach

3. Wechselstromwecker nach Ansp

Anspruch 1, dadurch'gekem:-
i > un Lange im wesent-
i duD der prismatische und in seiner
?Igle]get’mlt delﬁ Spulendurchmesser nberelnstlmmen:ﬁ
Il)cauermagnet quer zur Spulenachse an den am Univers
bauelement befestigten U-Blechen fest angeordnet ist.

"kennzeichnet, dal die Schwingachse im
schwingenden Gebildes licgt.

2,

Entladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dal) das vorzugsweise nus Glay bestehende tsaollerrohrchen
an dem dle Glbhelektroden tragenden Flusehmelefuld ange-
schmolzen I8t bzw. elnen Bestandiell des Einschmelzfulles

bildet,

. Entindungslampe nach Anspruch 1 und 2, dndureh gelcenn-

veichnet, dagd der Bmctulistrelfen e (il()lu-h-lklrmlv in
Form elnes Kreishogens umgiht uned s frefen l»'.n‘(lv chien
Schalterstitt teagt, der mit gerlngem seitlichen Spict tn die

Hohruny des Isolierrdhrehens taucht,
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rach 1 und 2, dadurch ge- !
Schwerpunkt des '




Ert. zugl, Inn :
Wal ard, Fink :
9. 4. E%Brmtger Schieifdrah P (Falkensce)

L. Walzenfsrm;

zeichnet, dag ger Schldramwmersta"d’ dadurch gekenp.

Wwippende K
Auflagen omakifeder

zwel benach
zylindrischen
daB bej einer
Federbruicke de
Bangen der Wi
. Sc.hlcifdrahtwi

21 g, 26/02. DWP 1745.
Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt. ' ’

Inh.: Eigentum des Volkes.
Rechtstrager: RFT Berliner Glihlampenwerk VEB.

Elektrische Bestrahlungslampe zur Erzielung vonr Haut-
bréunung ohne Rdtung.
22.2,1941.

.

1. Elektrische Bestrahlungstampe zur Erzeugung von Haut-
briunung ohne Roétung, gekennzeichnet durch die Verwen-
dung einer mit GlGhelektroden oder kalten Blechelektroden
und einer Edelgasgrundfillung versehenen Quecksilbeb-
niederdruckréhre mit positiver Lichtsaule, der eine auf ihrer
Innenwand oder AuSenwand oder auch ihrem Hullgef40 an-
gebrachte Leuchtstoffschicht zugeordnet ist, die das kurz-
wellige Ultraviolett in eine sich von 820 myu bis 450 mu
erstreckende Strahlung umsetzt, z. B, einer Leuchtstoffschicht
aus einer Mischung von Aluminium-Metasilikat mit etwa 50
Bariumfluorid und etwa 5% Cerooxyd (CeyO;).

e iy S
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4/01 ..
grg.’:zs./rﬁnderbcnennung ist F“SE@%?:;; ,
Inh.: Eigentum des Volkes, Rechis :s'g“e; N
formatoren- und Rénigenwerk VEB,. D éh'm"s"ti' 0 o
Elnrichtung zur Behandlung mit galvanlws hen Strin :
21.4.1943 e o

' mit ‘galvanischen Strdmen, bel
* Einrilmlg‘::i‘lgez?rflthgzln(z‘:lml‘)?‘,handgljxde Jorper ein Wider-
o ‘;1 llegt, dadurch gekennzelchnet, dagzur Erzielung,eénis
i&mnstamex; Behandlungsstromes als Widerstand ei;;xe ) ?ie-
lao(;lungsréhre verwerfliet wird, beispielsweise gineElel':u?odé
bel der cia? kongt&tmteugllelg\;g;:n ‘;)zgs;izlsw:lse Zn das
er y ) |
?:lixsi?:;ttseteugezsgt ist, derart, “daf Anodenspannungs- :

#nderungen infolge Anderung des Widerstandes im Anoden-

kreis, insbesondere des Korperwiderstandes -ohne Einfug
i

nodenstrom sind.
2. ‘!l:‘.‘;{ugf::tﬁng nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf

dic GroBe des widerstandes der Entladungsrdhre und damit

-t Paul Bernpy DWP 1816

twiderstang

ger Schieif

cifer als zweiar
i mige, vorzu
P Gange. s sC neldenamg zwischen
T{}i%er Bewickelte,
elativdrehuy
o Konlaktezgv von Mchrahlzylinder und
derstandswlcklun
derstand nach A

¢ Achse nach

eine ho
unter deren Wirkung dje befiﬂtrzai\nr]:g:

S — 1
L |

e )

k.
ks

21e, 32. . DWP 1821.

Akt.~Z. AW 449 K 149 399 VIII/215,

Erf.: Otto Schuster, Dresden N 23.

Inh.: Eigentum des Volkes.

Rechtstr.: VEM Transformatoren- und Réntgenwerk
Dresden VEB.

" Elektrische Kontakivorrichtung mit einer Reike zu einer

Kontaktbahn zusammengetaiter Kontakte
1.2,1938.

1. Elektrische Kontaktvorrichtung mit einer Reihe zu einer
Kontaktbahn zusammengefadter Kontakte, tiber die ein
Kontaktorgan (Gleitkontakt, Schieber od. dgl) gleitet, ins-
besondere ' fir Schaltungen zum Schutze von Rontgen-
réhren, dadurch gekennzeichnet, dad jeder von den ein-
zelnen Kontakten der Kontaktbahn aus einer Vielzahl
diinner Metallplittchen besteht, die'hochkant in einer ent-
sprechenden Anzahl aneinandergereiht sind, und daB die
50 gebildeten Kontakte in bekannter Weise durch zwi-

r / : DWP 1814,
4, 3514, _ L

?Blrta 'zugl. Inh.: Dipl.-Ing. Franz Hubel, Leipzig.

Schaltungsanordnung yur Erzeugung von Glelchspannun-
gen, die unabhiinglg von Belastungs- und Eingangs-
schwankungen sind 5

25. 8. 1951. -

1. Schaltung zur Erzeugung von Gleichspannungen, die
unabhiingig von Schwankungen der Belastung und der
Eingangsspannung sind, dadurch gekennzelchnet, dafl zwei |
bekannte Schaltungen . zur - elektronischen Spannungs-
regelung, bei denen die Ausgangsspannung der einen
Schaltung in einem bestimmten Bereich einstellbar, die der

. zweiten fest eingestellt ist, gegeneinandergeschaltet sind
und daB der einen der beiden Schaltungen, vorzugswglse
der mit der niedrigeren Ausgangsspannung, ein zusitz-
licher Belastungswiderstand ausgangsseitig parallel ge-
schaltet ist.

f
i
|
s

'

21 1,84/01 n“_’gs 111%
21 g, 12/04 (Zusatz zu DRP 73815

i selzt
2ef.: Erfinderbenennung st ausgeselz . o
Fx;h.: Eigentum des Volkes, Rechilstrager: Berliner Glah
1 cnwerk VEB, BerlinO17 . .
Za::u?]- und Betriebseinrichtung fiir elektrische Ent

ladungsritiren

2.12. 1941

1. Ziind- und Bcir1ebscinricl(1)tbungeif:; ;Lm&:'ls:ﬁ?aﬁzti?’dgggé
r8hren mit vorheizbaren, tiber kel enlcitung
geschalteten Gluhelektroden, cinem lln dor B renlcitung
eingebauten Zondschalter und einem In ke

raesehenen, mit der Vorschaltdrosselsp

r;?cc::n:::::)zb"ci}slp‘g?xngungen erzeugenden I(ondendsat%x;.ncnkae(;llt
Patent 738 156, dadurch gekennzeichnet, daﬂlin erdes ko
leitung noch cin Hilfswiderstand zqr Elnst(e1 \:ir}eg des el .
kenkurzschluBstromes vorgesehen " ist un i .

meeinaseavanant
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ﬂ” -6 ‘Bely
< Elnrichtung nach Anspruch 1, dadurch
. - gekennzeichnet, dal
o ‘vuei ,‘ig;:lxllgghﬁgls]‘ S;f;e:csli})tgrpqtentiales mittcls efnes auf
i Ty ey § ar
. ‘Kpm(iéehnqqgouﬁegoxgt, bare " Spannungen  autladbaren
. E!xu ichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB
m\gzmﬁe%dekf‘eis,des Kondensators ein cinstellbarer Wider-

5. Elnrichtungnach Anspruch 3, dﬁ&uréh
o : ch arch gekennzeichnet, dalin
' Rel!? it d¢m zu behandéinden Karper ein bei einer bestimm-
. iRa a!’!?l‘i?.ngﬁ,welse einstellbaren Stromhohe ansprechendes
6. Einsloht egt, das einen Uberbriickungsstromkreis schiieft.
- O mﬂmﬂ i ;6}1}8 hach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dab
b em Uberbrickungsstromkreis ein vorzugsweise einstell-
. Ewig!!@gr&tand liegt. *
. mi:?sl& ggggﬁ:h lft?sgruf’h 5hdadurch gekennzeichnet, daB
. Sl oiroms! , Del der das Relais abfallt, wesentlich nied-
__riger Ist als dle Ansprechstromstarke. !

_Anspriiche & und 9 siehe_Patentschrift,

e b v

NjsproierF orReltisetd989/0940:CIA-R

P

L \ : ' y @%S

A R ¢ i efa8 nach Anspruch 1, dadurch -
83-@&%%&%.3 zwischen der Quechsilber-

niederdruckrbhre und dem Hallgef48 ein als Vorschaltwider-

stand geschalteter ‘Glihdraht untergebracht ist.

2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl
der zusiitzliche Belastungswiderstand fiir den halben Wert
des maximal entnommenen Stromes bemessen ist.

3. Schaltung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,

. daB ein Umschalter vorgesehen ist, mittels dessen aus der
Gegeneinanderschaltung eine Einzel- oder Hintereinander-

schaltung der beiden Einzelschaltungen vorgenommen
werden kann.

JRITT RN

troden tiber einen Heizt ;
nung gespeist sind. rensformator v
2. Ztind- und Betriebseinrichtun
ladungsréhren mit hoh
zeichnet,
Glimmsch

on der Réhrenspan-

8 nach Anspruch 1, for Ent
er Brennspannung, dadurc’l -
daB in der Briickenleitung zwet oderlxiccll‘x?;?.
alter in Rethenschaltung cingebaut sind. )

' ’ dswicklung
ds Kontaktfedersatzes gegen - die Widerstands ) _
e L urch gekenn-
gseﬁgftﬁ&?v?&:rstand naclaan‘,\:gr::r lg;c&:'i'lppe mit der
3. Sc Kontaktfiic agigerweise In
zeichnet, dad A6 B0 4 iing des zweckm tands-
migen ckit teten Widers
schraubentbrlm%m chen Trigers eingebe}N erart, des sie

etwa ein Viertel des Dr er 3, dadurch

. - od
and nach Anspruci o trager fest
" s.,mexmrah:w:ge_{;gs der zylindrisclie w:;}:l:;g:e e akt-
gekennzelchlie s o aut fhrer Achse Ver des Wick-
angeordnet und die 8 etrische Achse

federwippe
Jungstrigers

Anspritche 8 bis 7 siehe Patentschrift.

|

. )

schengefiigte Isolierstiicke, vorzugsweise Isolierplittchen, !
voneinander isoliert sind.

2. Elektrische Kontaktvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dall die Metallplittchen s#mtlicier zu
einer Kontaktbahn gehdrender Kontakte und die zur !
Trennung der Kontakte  voneinander dienenden Isolier-
.pliittchen auf einen gemeinsarnen mit Isoliermaterial be-
stehendem Bolzen oder in ciner entsprechend isolierten
Fihrungsrinne aufgereiht und mittels einer Prefvorrich-
tur}g zusammengehalten sind.

3. Elektrische Kontaktvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die PrefBvorrichtung aus einer Druck-
schraube besteht, welche die aufgereihten Metall- und
Isolierpliittchen gegen ein Widerlager driickt.

4, Elektrische Kontaktvorrichtung nach Anspruch 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolierplittchen derart
ausgebildet sind, daB sie nach L#sen der Druckschraube
aus den aufgereihten Metall- und Isolierpldttchen heraus-
genommen und an einer anderen beliebigen Stelle wieder
eingefiigt werden kdnnen.

Ansprilche 5 und 8 siche Patentschrift.
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Erf. 7ugl. Inh.: Kurt Kollosche, Spremberg (Lausitz) 211,40 DWP 1822
Isolierabstandschelle : Ert.: Erfindorbenennung st ausgesetzt
9.12.1948 Inh.: Eigentum dos Volkes, Rechitstrager: Berliner Gloh-
L. Isolierabstandschelle zum Befestigen von Leftungen, da- i Inmpenwerk VEB, Berlin O 17
durch gekennzeichnet, dal diese aus einem U-férmig aus- : Vortahron zum Entliiften elues elckirischen Entiadungs-
. Gebildeten zurlAh“fnﬂI‘me[;iel: i‘l:els %ienend;n ;frﬁst:";‘&flk | defliBies, insbesondere olner Ubgrdrucudumplonl{udtlmm-
Boschraubt e i el Aoecnrau daf eingelegte Kabel | Drark ol F e on iner Edolgastiliung mit elnem
gegen die untere, innere Fliche des Tragerstiickes preBt. : 24.7. 1041
2. Isolierabstandschelle nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- ; o &
kennzeichnet. da8 die Druckschraube mit Ihrem .Umfang : 1. Verfabren gum Entlften clnes slektrischon Entladungs-
 seitlich aus dem Tragerstick hinausragt. ; gefales, Inshesandere einer  Uberdruckdamptentladungs-

lampe, und Elnbringen elner Edelgasftllung mit oinem
Druck von weniger als 1 Atmoaphilire, dadurch gekenn-
zeichnet, daf das mit elnem LEinlafstutzen und elnem Aus-
laBstutzen vorschene Entladungsgefso aus elnem Uberdruck-
gosbehiilter mit elnem Gemisch von Edelgas und Wasser-
stoff ader Stickstofl gespllt und nach demn Zuschmolzon des
ins Frele mndendon AuslnDstutzens und des an dom Ubor-

S

f«:l’r?’w"ilr h.:'Herbert Diesing, Neul gl il |

&ri. zugl, Inh.:‘Herbert Diesing, Neuhaus (Rwg.); Lothar ‘1 ' DWP 1826
O. Kahnert, Lauscha (Th.); Alfred Resch, Lauseha (Th.); ; Aatu. : )
Fr. Grelneg;Néuhaus.(ng.); Gert Sauer, Neuhaus (Rwg.) Erf 2l Inh.: Ing. Lambert Hubl, Leipzig,

4 S : g . - 1, Leipzig.
Verfahren ‘zur ‘Herstellung vou - Fangstoffabschultton Dipl-Ing, Franz Hubl, !
(Gﬁél'ilg’l;gleh)v fiir Elektronenrghren o ‘ Abgleichverfahren filr Mitlaufwicklungen bel Breitband

- o Ca § 25.8.1951.
1. Vertahren zur Herstellung von Fangstoffabschnitten (Getter- ¥ | ' arallel eschalteten
- pillen) aus metallenen Rohrabschnitten unter Verwendung st‘,.‘f,:'u‘::;ﬁ:m,‘,}’d";md‘::“lif‘emﬁf;.dgumen eignes Breit-

von:Barium, dadurch gekennzeichnet, daB die In Fangstofl- t, daf belm Wickeln
abschnitte ' tellbaren, beiderseitig, offenen Metallrshrchen :":m{:szl; ‘;ﬁ‘,‘.’,ﬁ‘;’; “§L‘f nbn;%::,ne}im:wjddungen von

von entsprechendem Durchmesser und entsprechender ; "l
Liange an jhren der Schmelzvorrichtung zugewandten Enden Windung ’“d“(’,’,"dﬁ?{',,ﬁﬁdigeuéﬁ,”::;z A(::e:leig:n:;xrtagcg:
mit elner hochschmelzenden Masse, z. B. einem Kitt aus f{%md‘ 1 ';ﬂm:] s‘:reu esonﬂnzlrg uenz gewidkelt wird
Aluminiumoxyd und Glas, beisplelsweise in dem durch- stw er _r : 4 )
lochten Boden eines Schmelztiege!ls eingekittet festgehalten
und mit durch die Schmelzvorrichtung, z. B. in einem be-
heizten Schmelzticgel, auf Schmelztemperatur erhitztem

Lok

i

Al
:
S

. . -

i )
' mata0, 7 pweiss, -
Erf.: Dr. Eduard Gerber, Jena. a ) . 211,84/01 .
Inh.: VEB ,.Optik“ Carl ZeiB, Jena. ‘ ' " 215 12/04, DWP 1886.
Plezoelektrische Rbsonatorelnr!c!lt,ung i Erf.: Ecfinderbenepnung st ausgesetzt.
. 6.12.1939. 1. 3 ‘ ' Anh.: Eigentum des Volkes,
1. Plezoelektrische Resonatoreinrichtung, die aus zwel oder Rechistr.: RFT Berliner Gluhlampenwerk VEB, Berlin O 17,

\ mehreren Kristallelementen besteht, dadurch gekennzeich~ N

{ net, dafl kreisfdrmig berandete Kristallelemente verwendet . B‘im;i‘;’::”‘ fir elektrische Hochdruckdampfent-
und deren Abmessungen so gewXhit sind, daB gich bei 27. 6. 1943
siimtlichen Kristallen fir die Hauptwelle diesefbe oder - 0. 1943.

anndhernd ‘dieselbe Frequenz ergibt, die Nebenwellen ‘ 1. Betriebseinrichtung 1y elektrische, vom Netz uber eine

; ledoch an verschiedenen Stellen des Frequenzspektrums j yngesiittigle Vorschaltdrosselspule . gesveiste Hochdruck-

legen. - ) ' . dampfentladungslampen, bet denen die Einbrennzeit durch

2. Piezoelektrische Resonatoreinrichtung nach Anspruch 1, Herbeiftihrung eineg starken Einbrennstromeg verklirzt

dadurch gekennzeichnet;” dafl sie.aus zwel oder mehreren ; wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Hochdruckdampt-

Kristallplatten besteht, die dieselbe Dicke, jedoch voneln- ~ . : lamﬁ'e ein zuslitzlicher Einbrennstrom Uber eine parallel

ander abweichiende Facetten aufweisen.” {f - - - i . zu fhr geschaltete Sekundéirwicklung eines vorzugsweise

3. Piezoelektrische Resonawreinrichtungf‘ nach ;Anspruch ‘1, - S als Streufeldtransformator ausgebildeten Abwlirtstrans-

dadurch ~gekennzeichnet, - daB die/ ; Kristalle - elektrisch IS formators zugefiihrt wird, dessen Primlirwicklung an der

LT - g ‘ Netzspannung liegt oder durch die Vorschaltdrosselspule

e ) gebildet i-t.

-
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druckgashohiiltor angeschlossonen ElnlaOstutzens aus domn

im Entladungsgeftid cingeschlossenen Gusgomisch  der

Wasserstofl- odor Stickstoftantell durch Erhitzen eines Im

Entladungsgotf odor In cinom Ansatzrohr desselbon unter-

gebrachton iKtrpers aus Tantal, Titan, Palladium oder Zirkon

absorbiert wird,

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag

das Entladungigettd withrend olner. Vorsptlung mit Ldel-

gas oder withrend dor SpiOlung mit dem wassorstoffhaltigen

Gasgomisch oder nach dein Zuschmelzon seiner Stutzen

ausgehelxzt wird, vorzugswelse durch eine Entladung zwisclien

seinen Eloktroden,

Verfahren nach Anspruch { bis 2, dadurch gekennzelchnet,

dall ecin Metallvorrat, insbesondere aus Quecksilber, in

olsiom spiter abzuschmelzenden Ansatzrohr des Entladungs-
gotiiBos untergobracht und nach dom Zuschmelzen des Lin-
und Auslafstutzons in das Lintladungsgefii gekippt bzw.

Gbergedampft wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bix 3, dadurch gekennzelchnet,
da8 der Absorptionskrper Im Einlalstulzen und der
Quocksilbervarrat in eincm Ansitrrolir des AusinBstutzens
untergobracht werden. )

2

3

: »_MMM_““,A__JAppmved_Eon.Release»mMRDP83-00423R0009001 90002-0

richtung nach Anspruch, 1, dadurch gekenn-
x zBe(;g::::e‘;aB die gLeerluul!spannung \'des vorzugswelse als
Streufeldtransformator ausgebildeten Abwhrtstranstormdz:-
tors annihernd der Betriebsbrennspannung der Hochdruck-
entspricht. ‘
3. gxtﬁzbseingid\tung nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daB ein vorzugsweise von der Lamper;—‘
spannung gesteuertes Relais vorgeschen ist, das die
Sekundéirwicklung des Abwiirtstransformators, bei Vol.‘-.
sehung elner selbstiindigen Primirwicklung gegebenenfulis
auch diese, nach dem Einbrennen der Lampe abschaltet.
4, Betrlebselnrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekénn-
zeichnet, daB parallel zur Hochdrucklampe noch ein | oir‘x-
densator geschaltet ist, dessen Scheinleitwert vorzugswe hi(;
vielfach klelner ist als der Bedingung der Resonanz m
der Vorschaltdrosselspule entspricht.

L

-

inen’ ‘ tz von schwer-
{nen” Barijum mit einem geringen Zusa
l;f:luuelzendén - Barlumsalzen, 2. B. Ba(OH)2, BaO fﬂ a.l;
unter. Abdeckung der Barijumschmelze durch die spez dsc
leichteren Bariumsalze im Hochvakuum getallt weirle{;.
worauf dle gefiiliten, aus dem Reziplent gbnommencndl\ e .':1i c;
rohichen von ihrer Befestigung im gelochten 1%3(;) eg des
Schmelzticgels befrelt, gesdubert und in Fangstofiabschni
ifme:&&?de:ﬁr Durchfthrung des Verfahrens nach An-
> q::'rt:di 1,‘¢gladin'ch gekennzeichnet, daB beiderseits offenc

. 'Rohrchen von éiner solchen Lange verwendet werden, daB

’ hen durch Er-
elbsttatigen VerschlieBen der Robrcl Er-
i;lnx:rézl' des Ba’!‘%ums die zu verschlieBenden Enden der Rohr
chen aus der Helzvorrichtung nach unten herausragcnh. .
3. 'Vorrichtung zur Durchffihrung des Verfahrens- nlap LA
) spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf eine untegs;:‘ u(:3 dliche
und aufeinander abgestimmte Belflgﬁungend%‘;ct;l:b}hrchcn
tung und der mit Barium zu en { en
‘l.!ild;inggl elcktrischen Rohrenofen mit verschied?nlftn 1211;1:“
zonen, z. B. durch verschiedene Steigung der eleklr
Heizwicklung, geschieht.

7

N

\.

hintereinandergeschaltet und
Gehluse angeordnet werden.

4. Piezoelektrische Resonatoreinrichtung nach Anspruch I,

., - dadurch gekennzeichnet, ‘daB zwei oder mehrere der
Kristalle mechanisch gekoppelt sind.

5. Piezoelektrische Resonatoreinrichtung nach Anspruch 4,

"dadurch gekennzeichnet, daB die Kristalle unmittelbar auf-
einanderliegen, < '

6. Piezoelektrische Resonatoreinrichtung nach Anspruéh 4,

dadurch gekeénnzelchnet, daB die Kristalle. aufeinander-

. liegen und dle Fliche mindestens eines der Kristalle,

- zweckmiiBig dle des flichenmiBig groBeren Kristalis, die

«dem anderen Kristall zugekehrt ist, metallisiert ist, wobel
diese metallische Belegung als Zwischene]ektrode dient.

7. Plezoelektrische Resonatoreinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzelichnet, daB eine ringfdrmige Abschirmung

"1 der Ebene der Zwischenelektrodé angeordrict ist, die

mit der Zwischenelektrode lefterid -verbunden ist.
Anspriiche 8 bts 13"slehe Patentschrift. :

in einem gemeinsamen

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R000900190002-0



Approved For Release 1999/09/10 :
211, 84/01. DWP 2011.
21g, 12/04. (Zusatz zu Patent 750 755.)

Akt-Z, AW 1325 P 80998 VIII/21f,

Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.

Inh.: Eigentum des Volkes. :

Rechtstr.: RFT Berliner Gliihlampenwerk VEB,

Berlin O 17.
Zind- und Betriebseinrichtung fiir elektrlsche Ent-

ladungsréhren
14. 7. 1940.
1. Zind- und Betriebseinrichtung tir elektrische Entladungs-

Uberbrlickt sind, bei dem in einem kleinen gasgefiillten
Gefill ein Bimetallstreifen und eine Gegenelektrode eine
bel Erwlirmung des Bimetallstreifens sich kurzschlieSende
Entladungsstrecke bilden, deren Ziindspannung zwischen
der Netzspannung und der Brennspannung der Entladungs-
rbhre liegt, nach Patent 750 755, gekennzeichnet durch einen

rbhren, déren Gliihelektroden durch -einen Glimmschalter

Cib

- e gy PP
AR Y L

o~y .
e D

Zlkx. 19/03. .
t-Z. AW 439 k 141 929 vI11/9) g . DWP 2013,

Erf.; Erfindert
enenn
nh.: Ej UAE ist ausgese
totr.s Vg o Volkes. tat.

em

Rontgenry; eranlagt, daq
: doy“prombreises  dient, ‘qerysy- aozelchnet, das
d beim Ein-

'’
er Rdntgenrahremtmm i

e

AR LI FAAE SR AR KR LL

DP83-00423R0009001 90002,-0
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DWP 1929.

21 g, 24/01. 4094
Akt-Z. WP 21 g/14094. ge, Coswig, Bezirk Dresden.

Erf. . Inh.: Horst Stan
Sehalzﬁgsanordn_nng zur,] ektroschockbehandiung

17.7.1951. . :
‘gur Gerlite zur Elektroschockbehand-
1. Schaltungsanordnung {i Steom e Be-

er Frequenz
lung mit verinderlich dqueha;;dlungsstromswrke. ~da-

gimpulsdauer un ;

) gau;‘g:u:gken:zeidmet, daB die Fréquenz der Behandlungz-
8 ung, die in einer Multivibratorschaltung erzeugt wird,
d Regelung des RC-Gliedes einer Glimmkippschaltung,
di¢ Kurvenform der Behandlungsspannung durch Rege-
lung der Aussteuerung eines Verstirkers und durch Rege-
lung des LC-Gliedes der Kippschaltung und die Dauer
Ises durch Einstellung eines Gitter-

des Behandlungsimpu ;
widerstandes .der Multivibratorschaltung verdndert w‘xrd
und dag der Abstand der einzelnen Behandlungsstromstbfe

durch den RC-Wert der Multivibratorschaltung bestimmt ist.

21 ¢, 10/02 DWP 2016
Erl. zugl. Inh.: Dipl-Ing. Werner Pankow, Berlin-Karls-
horst :

Elektrischer Druckgaskondeusator fiir Hochspannung,
insbesondere zu Mefizwocken

14.9.1951

1. Elektrischer Druckgaskondensator fir Hochspannung, ins- .
besondere zur Verwendung zu MeBzwecken, dadurch ge-
kennzeichnet, daB mehrere konzentrisch zueinander ange-
ordnete Elektroden, z. B, drei, von denen die innere und die
fulere Elektrode galvanisch mit dem Deckel bzw.
Boden verbunden sind und die mittlere Elektrode als Gegen-
elektrode am Boden bzw. Deckel befestigt ist, in bekannter
‘Weise frel hineinragend in einem unter Gasdruck stehenden
Isoliergehfuse untergebracht sind. L]

2. Elektrische Druckgaskondensator nach Anspruch 1, da-

, durch gekennzeichnet, dal zur Befestigung und Abdichtung

R

L LV XXVFEFEAE

R LRIl

e e T

21g, 24/02. DWP 2012.

Akt-Z. AW 441 K 131 846 VIII/21 g. .

Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt,

Inh.: Eigentum des Volkes.

Rechtstr.: VEM Transformatoren- und Rontgenwerk
Dresden VEB, Dresden N 30,

Kurzwellenapparat fiir medizinische Zwecke

17,10, 1933. .

1. Kurzwellenapparat fir medizinische Zwecke, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 alle Hochfrequenz filhrenden Teile des
Kurzwellenapparates getrennt von dem speisenden Trans-
formator (Maschine, Batterie oder dergleichen) und den
etwa vorhandenen primiéiren Schalt- oder Regelorganen in

‘ einem besonderen, an einem Sintiv in mehreren oder allen
Richtungen beweglich angeordneten Geh#use untergebracht
sind, wihrend der Transformator mit dem gegebenenfalls
vorgesehenen Beruhigungskondensator und seinen Schalt-
und Regelvorrichtungen in den Fuf} des Stativs eingebaut
ist oder als Gegengewicht tiir das die Hochfrequenz fiih-
renden Teile enthaltende Geh#iuse dient.

:
3t

21g, 26/02.
Ert. zugl, Inh.; Johanneg

Bestrahlungseinri
16. 10, 1949, chtung,

AP 2015,

D
..-Rlchter. Radebeu 15,
tusbesondere tijr Henbehandlung
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2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
;eilc’hnet, daB der Gitterwiderstand fir die Eintellgil;eggr
. :r iﬁdlungsimpulsdauer mit einer Skala versehen ist, auf

3 Sdmlte Dauer des Behandlungsimpulses ablesbar ist.

-zelmnutnﬂsanordnung nach Ansprych 1, dadurch gekenn-
Zelchr ee,idaﬂ die Dauer des Behandlungsimpulses auf der
Skala nes elektrischen MeBinsirymentes ablesbar {st,

elches eine Gleichspannung anzelgt, dle von einem mit

dem Gitterpotentiometer mecha ]
nisch geku
Potentiometer geregelt wird. gekuppelen swelien

4. Schaltungsanordnung nach Ans !
pruch 1, dadurch gekenn-
Zeitdznet. daf der .am Anodenwlderstand'dea 'Multivfbrators
ntstehende Spannungsabfall zur Erregung der in einer

Glimmkipps
dient ppschaltung zu erzeugenden Wechselspannung

2. Kurzwellenapparat nach Anspruch 1, dadurch seket’mzeleh—
net, dag in dem Geh#fiuse der StoBSkreis mit den Funken-
strecken, der Abmahmekreis, gegebenenfalls auch die In-
tensltﬁtsmeﬁelnrichtuné und die in der .Zuleitung zum
Transformator liegenden Drosselspulen eingebaut sind.

3. Kurzwellenapparat nach Anspruch 1, dadurch ekennzeich-
net, daB die an dem Abnanmekrels angeschlossenen Elek-
troden an aus dem Gehiiuse herausragenden beweglichen
Armen angebracht sind. "

4. Kurzwellenapparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Elektroden iber kurze biegsame, gegebenen-
falls selbsthemmende, zweckmifBig mittels Streckvoirich-
tungen anschlieBbare Kabel mit dem in dem Geh#use unter-
gebrachten Abnahmekreis verbunden sind.

Anspriiche § bis 10 siehe Patentschrift.

« 1seachse gleich-
~g Gehiuses Gehaused squelle
wandung des €l der Strahlungsd

) shiilse fur cine von a hlungsie >
s sile‘:::ll\ngh'mten erstreckende Hilse mit Fl
au! )

ist.
kolben vorgesehen
4, Beatrahlungseltnridc;‘néugis nStra‘nlenm t
y mt.
gekergx:‘z‘:i\mnege der Strahlenqx:ne zudiielgegisk‘lm n arch
st tung nach nspru . _ "
> Besttahl;r;%ﬁitn riglgau d%e Fassung der s_trahlenquelle ‘gie
gekennlflandhabe fir die Versdu‘\.ebun v
?iin:(;\ einen Schlitz in der Gehiusewa
“ .

eine mit der

i durgb
aspruch 1 bis 3, da
B e pter nahe vor der vor-

dadurch gekenn~

tung nach Anspruch 5. er Handhabe

oo hi gseimidl
un ’ r
& ?:isc;::et daBl der Schiitz durdf\ demer\ an
4 . )
gitzenden Streifen abgededkt ‘Tmr

-RDP83-0!

020

Glimmschalter mit quer zur GetiBachse U-fdrmig ge-
bogenem, die Gegenelektrode einschlieBendem Bimetall-
streifen, der am verlingerten frelen Ende einen federnden
Kontaktdraht mit Gber dig Gegenelektrode oder einen An-

. schlagstift derselben g:?fender v-férmiger Blegung trégt,
.die bei Erwirmung d Bimetallstreifens mit der Gegen-
elektrode in Bertihrung kommt und bel groBen Tempera-
turdinderungen Uber die Gegenelektrode hin- und zurlick-
gleiten kann. . )

5. Eihrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
im Innern des Glimmschalters, und zwar auf der Innen-
selte des U-tSrmigen Bimetallstreifens oder auf einem be-
sonderen Trigerkdrper ein Getterstoff, vorzugswelse aus
Magnesium, angeordnet ist, der bei seiner Verdampiung
Niederschlage auf der GefiiBwandung und den Elektroden
hervorruft, die verunreinigende Gase binden und die Emis-
sionsfihigkeit der Elektroden erhthen.

e —t

-

2. Réntgenapparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf das Einschalten des Rontgenrbhrenstromkrelses davon
abhinglg gemacht ist, dag alle
tir die Erzielung der verschiedenen Rontgenaufnahmen er-
torderlichen Betriebsbedingungen richtig eingestellt wor-
den sind, derart, da8 der Durchgang des Lichtstrahles zur
Photozelle und damit die Einschaltung des Réntgenrdhren-
stromkreises nur bei richtiger Einstellung der Betriebs-
bedingungen freigegeben wird.

. Rontgenapparat nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daf in dem Lichtstrahlenweg eine Anzahl den
einzelnen Betriebsbedingungen bzw, ihren Einstellvor-
richtungen zugeordneter Ilchtundurd)lﬂsslger Schieber an-
geordnet sind, die nur an -#iner oder mehreren bestimmten
Stellen Offnungen fir den Lichtdurchtritt aufweisen, der-
art, daB nur dann, wenn bei richtiger Eintellung der Be-
triebsbedingungen die Offnungen der im Lichistrahlenw2g
hintereinanderliégenden Schicber genau aufeinanderliegen,
dte Photozelle entsprechend erregt und damit der Réntgen-
réhrenstromkreis geschlossen wird.

(=4

- Angpriche ¢ bis 7 chrdft.

des Deckéls zwel konfsche Metallringe vorgesehen sind, vor
denen der Innere in mindestens zwel, vorzugsweise aber
mehrere Abschnitte aufgeteilt ist.

o
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211,81, .

Erf. zugl. Inh.: Kurt Pifler, Berlin-Frohnau.

Verfatirenund Vorrichung zur Herstellung einer konti-
nulerlich anfallenden, homogenen Elektrodenmasse

16. 3, 1950. . ”
o 1. Verfohren zur Herstellung elner kontinuierlich anfallenden,
homogenen - Elektrodenmasse, dadurch gekennzeichnet, dafll
- die Masse in kleinen Mengen einer Strangpresse zugeftihrt,
-vorverdichtet und gleichmasig in den Druckausgleichsraum
| der ‘Strangpresse gedriickt wird.
2. Strangpresse zur Durchfiihrung des Verfahrens nach An-
spruch 1, g€kennzeichnet durch mehrere Druckbolzenriume
gesteuerte Druckbolzen in einem sich gleichméBig drehen-
den Kbrpet ‘einer ZufOhrungsniere und einer PreBniere in
elner Platte vor dem Kdrper.
L 3. Strangpresse nach Anspruch 2, d
| die Druckbolzen durch Rollen!
Kurven aus zwangsliufig gesteuert we

adurch gekennzeichnet, daB
hebel von feststehenden
rden.

: CI4-RDP83=0042&R00&3004"993&2«. .
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| 21h,9/03.
Erf. zugl. Inh.: Fritz
Martin Spindler,
| Werner Krause
. Elektrischor Wirm
[ 28.12.1949,
: L Elektrischer wiy
rm
kern, Kanilen un:
daB der Speicherkern

I{rause, Niederwartha (Sacll)lzvelr:)zozo.

Weinbihla (Sachs
o en),

Weinbéhla (Sachsen))

espeichercten ’

spe'icheroten mit
massivem S
B;)ll:;uggen, dadurch gekennzﬁt’?g:ii-
! uadern geschichtet ist, dcren'
e die Quader so. durch-

mespeiche

gekennzej cherofen, nach A

Kanal(jf(ndmet' daB eine verstellbarensmud‘ 1, dadurch
ungen zur Regulierun Abdeckung der

& der Wirmeabgabe mit

den Schiebern g
e ffnungen gekuppelt {st.

r Luftaustrittss

21 g, 12/04. DWP 2025.
21 1, 84/01. (Zusatz zu Zusatz-Patent 1817.)
Akt-Z. AW 1453 P 84 919 VIII c/21 1.
Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.
Inh.: Eigentum des Volkes.
Rechtstr.: RFT Berliner Glithiumpenwerk VEB,
Berlin O 17.
~ Ziind- und - Betricbseinrichiung flir elektrische Ent-
ladungsréhren
25. 9. 1942. .
Zind- und Betriebseinrichtung fiir elektrische Entladu.
e ngs-
rdhren mit vorheizbaren, tiber cinen Heiztransformator f:n
der Rbhr'enspannung gespeisten Gliihelekiroden und mit
einer Briickenleitung, dle einen Bimetall-Climmschalter.
cinen Hilfswiderstand zur Einstellung des Briickenkurz-
schlufistromes und einen mit der Vorschaltdrosselspule
Resonanzilberspannungen erzeugenden ‘Kondensator enthiilt,

NP

CTITT———

e g s 5 7 1 8 e s e o
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211, 61/03.

) D .
Erf, zugl. Inh.: Wilh. Winzenburg, Dresden A 21.-wp s
‘liab;c}l; cheibe tiir Fahrzeugscheinwerfer
3. 0.

1. Abschlufischeibe fir Fahrzeugscheinwerfer. :

. zel jnet, daB die obere Hillfte aus einer sﬁg;gll;g?;: eskc.:::;;
_bestéht, die untere Hllfte aus einer Kegelmantelfliche
gebildet wird, und daB in der oberen sph#rischen Hilfte
ein mittlerer, keilfdrmiger Tell abgegrenzt ist, der mit
Zylinderhfilsen kurzer Brennweite versehen t;nd durch

) :l!x)rzco; ‘lPElsgcnswbe begrenzt ist.

. AbschluBscheibe nach Ansuruch 1, dadurch e
daB in der oberen Hiilfte seitlich von d‘:mgsx‘\‘iet?l::iild‘;éiti
und in der unteren Hiilfte Zylinderlinsen léngerer Brenn-
weite in bekannter Weise angebracht sind.

3. Aki’;xdmtmsglgib:i nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, da e obere HAlf
B ot Ifte in bekannter Welse eine

2114, 84/01.

21g, 12/04.

Akt-Z. AW 1488 P 81045 VIIIo/21 f.

Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.

Inh.: Eigentum des Volkes,

Rechtstr.: RFT Berliner Gliihlampenwerk VEB,
Berlin O 17. :

Zindelurichtung filr elekirische Entladangsrfhren

21, 7. 1940.

Zind-

der Entladungsrbhre oder in
ten Glithmschalter mit zwel
Richtung ausschlagenden, die
Bimetallstreifen, von denen

21 g, 24/02. DWP 2023.
Erf.: Erfinderbenennung ist ausgesetzt.

Inh.: Eigentum des Volkes.
Rechtstr.: VEM Transformatoren-

Dresden VEB.
Kurzwellen- oder Ultrakurzwellengerit filr medizinische

Zwecke ‘
7.5.19386.
1. Kurzwellen- oder Ultrakurzwellengerit fiir medizinische

Zwecke, bel dem die Elektroden zusammen mit ihren

Zuleitungskabeln = mit einem abschirmenden leitenden

Belag verschen sind, der an Erde bzw. an das geerdete

Geritegehfiuse angeschlossen ist, dadurch gekennzeidmet,

daB in die Erdleitung Drosselspulen eingeschaltet sind, die

so bemessen sind, daB sie ein AbflieBen der Kurzwellen-
energie zur Erde verhindern, aber die Langwellenenergie

zur Erde ableiten.
9. Gerat nach Anspruch
‘Drosselspulen einlagig und kapa

und Rontgenwerk

1, dadurch gekennzeichnet, dall die
Zitiitsarm gewickelt sind.

B —
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DPWP 2019.
(Zusatz zu Patent 750 755.)

und Betriebseinrichtung fir. elektrische Entladungs-
rdhren, deren Glithelektroden durch elnen Glimmschalter
Uberbriickt sind, dessen Ziindspannung zwischen der Netz-
spannung und der Brennspannung der Entladungsréhre liegt,
nach Patent 750 755, gekennzeichnet durch einen an oder in
{hrem HillgefdB untergebrach-
bei Erwirmung in gleicher
Schalterkontakte tragenden
der in der Ausschlagrichtung
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T 4. Strangpresse nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeich-
net, da die Wirme des Druckausglelchraumes durch ein
Thermoelement kontrolliert und elektrisch-automatisch die
Vorschubgeschwindigkeit der Masse und die Temperatur
gesteuert weérden. ’
R B e
M B
.-——-—”MM
¢ e e SRR h \

vordere ganz oder weltgehend z. B. durch éine Umhiilllung

vor dem Ancetzen der Entladung geschiitzt und mit einer

Hilfselektrode elektris¢h verbunden und diese so angebracht

ist, daB sie mit dem riickwiirtigen Bimetallstreifen die
Glimmentladungsstrecke bildet.

i chnet, dal der
tzpatent 1817 dadurch gekennzel . d
;\ﬁﬁlsw?:::st:nd aus emém Halbleiter mit negativem Tempe

raturkoeffizienten besteht.

3. Gerit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag die
Drosselspulen in das Geritegehtuse eingebaut sind. ;
4. Gerit nach Ansoruch i, dadurch gekennzeichnet, daB der !
abschirmende leitende Belag in die Gummtisolation der '
Elektroden und Zuleitungskabel einvulkanisiert ist. :
5. Geriit nach Anspruch 1, dadurch gelrennzeichnet, daf3 die i
zum Anschlufl der Elektrodenkabel an das Gerit dienenden ‘
Steckvorrichtungen so ausgebildet sind, dafl beim Ein-
fihren der Stecker in die am Geriit befindlichen Buchsen .
gleichzeitig die Verbindung der abschirmenden Belige mit

den im Geriitegehiiuse eingebauten Drosselspulen her-
gestellt wird.

| —
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811, satL, (Zusatz zu Patent 750 755)
Ry é”i‘w 1257 P 80 8551\?"\; §g; L

TE nung 1st & .
g:i'l;tﬁ;qhgﬁbeggl’iner Gluhlampenwerk VEB,

ZIlB‘:‘unt;ondlqheMeMemﬂdltnnc tir elektrische Ent-
nd-

1adungsrihren |
2 194:;(1 Betriebseinrichtung fir elektrische, an blichen
Zind-

eln betriebene Leucht-

ittels Vorschaltdross prickt |

N Glinelektroden durch eine Leitung (herbrdckt .}

S&:;e?‘.‘ der.ein die Ziindung de;) Ig:?l?go 755, dadurch ge- -.
der Glimmschalter legt, nach ?;l it jo elner einen

i Leuchtr leitung
kennzeichnet, dafl zwe odentiberbriickungs
Glimmschalter enthaltend:i: glﬁ‘;:;,smalter derart bemessen

b chaltet un 1be
sind, dab thee Zondspanmungen Klelner sind sla die ha I
sing,

J—— TR E

- e o

TR B AN ALt sy e

Rechtstr.: RFT Ber
Berlin O 17,
Ziind- und Bet
ladungsréhren

7.3.1941.

liner Glithlampenwerk VEB,

rlebseinrléhtung fir elektrische Ent-

R e o

L. Ziind- und Betriebseinrichtung fir elektrische Entladungs-

réhren, deren vorheizbare Glithelektroden durch einen
Glimmschalter Uberbriickt sind, dessen Zundspannung

zZwischen der Netzspannung und der Brenns annung d.
Entladungsréhre liegt, nach Paten p kenne
zeichnet durch ein

Schutzgeh#use und einen jm Stromkr
ters liegenden, im Schutzgehiuge mit

—

er———,

DWP 2026.
21, 84/01.

21g, 12/04.
Ak?:.-z. AW 1330 P 84120 VIIIc/21f.
Exf.: Ertinderbenennunﬁkist ausgesetzt,
H entum des Volkes.
g‘el::hts%!i‘g RFT Berlingr Glithlampenwerk VEB,
rlin O 17. _
Zﬁ?:lelnrlchtung tiir elektrische Entladungsriéhren

26. 4. 1942. ‘ e
filr gas- und dampfgefiillte clektris
lé:aggr:;g;gl’ggn mit vorheizbaren Glﬂhelektrodeaﬂctlx
durch einen Bimetall-Glimmschalter in Reil.le gesde‘r et
sind, der vorzugsweise in der Entladungsrihre olchnet
ihrer.n Socke! untergebracht ist, dadurch gekenp;s Gas-,
daB der Bimetall-Glimmschalter aus einem ei

(
Akt.-Z. AW 1256 P 80 920 VIII c/21f.
Erf.: Erfinderbenennung_ist ausgesetzt,
Inh.: Eigentum des Volkes,

Rechistr.: RFT Berliner Glithlampenwerk VEB,

Berlin O 17,

Ziind- und Betriebseinrichtung fiix elektrische Ent-

ladungsréhren

23. 6. 1940, )
1. Ziind- und Betriebseinrichtung fiir elektrische Entladungs-

rbhren, insbesondere Leudltstottrdhren, mit einer die
Elektroden berbrilckenden, zweckm#ifig einen Hilfs-

_widerstand enthaltenden Leitung, in der eln Glimmaschalter

eingebaut ist, dessen Zindspannung zwischen der Netz-
spannung und der Brennspannung der Entladungsréhre
liegt, nach Patent 750 755, dadurch gekennzeichnet, daB die
Entladungsréhre mit zwej mittelbar geheizten Glihelek-
troden versehen ist, deren Heizdr#hte im Stromkreis des
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211, 84/01. ' . . DWP 2030, -
21g,12/04. (Zusatz zu Patent 750 755.) ;
Akt-Z. AW 1487 P 83118 Vg /oy £ ; 31t 84/01. ' ' S 2025,
Ert.: Erﬂnde:benennung ist ausgesetzt. i 21g, 12/04. Zisatz zu Patent 750 7%3)
Inh.: Eigentum, des Volkes,

4
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tillung enthaltenden Metallgefd3, vorzugsweise aus einem
nur wenige Millimeter weiten beiderseits geschlossenen
MetallrShrchen besteht, das als Gegenelektrode fiir den
eingebauten die Schaltbewegung ausfihrenden Bimetall-
streifen wirkt' und auBerdem als Anschlagkontakt dient
oder auf seiner Innenwand den Anschlagkontakt trigt.’

2. Zindeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeldinet.
dafl der Bimetall-Glimmschalter aus einem .Metallrohr be-
steht, in das am einen Ende die Stromzufiihrung’zum

Bimetallstreifen isollert und vakuumdicht eingeschtnolzen

ist, wihrend das andere bel der Herstellung als Pump-
stutzen dienende Rohrende zugequetscht und vakuum-
dicht verschweifit oder verldtet ist.

3. Zundeinrichtung nach Anspruch 1—2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Bimetallstreifen und die Wand des
MetallgefiiBes mit Kontakistiicken aus hochschmelzendem
Metall, insbesondere aus Wolfram oder Molybdén, ver-
sehen sind.

1

Glimmschalters liegen und auferdem zur Begrenzung des
Betriebsstromes den Elektroden der Entladungsrthre vor-
geschaltet sind. .

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
der Entladungsrhre noch ein Eisenwasserstoffwiderstand
vorgeschaltet ist, dessen Betriebswiderstandswert zweck-
miifig kleiner ist nls der Summenbetrlebswiderstand der
beiden Elektrodenheizdrihte.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzglch—
net, daf3 die Entladungsrdhre einen oder mehrere Zind-
glithdriihte enthélt, die in der Briickenleitung liegeq und
g0 bemessen sind, daB sie bejm KurzschlieBen des Glimm-
schalters sofort auf Emissionstemperatur aufgeheizt
werden. : )

4. Einrichtung nach Anspruch 1-—3, dadurch gekennzeichnet,
daB der Glimmschalter im Entladungsraum untergebracht
ist, zweckmi#Big unter Fortfall eines besonderen Schalter-
getéBes. ¢

Ansprilche 5 und 6 siche Patentschrift.

ke

Nem annun wld daﬁ sle nld‘t 8\e‘mﬂg' sondern fud!
D! ‘

prechen.

e e AT P

1
3

draht, der beim Auftreten einer " Ubertemperatut ~im . ..
Glimmschalter durchschmilzt,-

2. Ziind- und Betriebseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB im Schutzgehéuse noch ein parallel zu
den Kontakten des Glimmschalters liegender Entstorungs-
kondensator mit eingebaut ist. :

3.Zind- und Betriebseinrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dafl das' Schutzgehiiuse mittels
zweler zur Stromzufihrung dienender Bajonettstifte auf
eine Grundplatte, vorzugsweise autf einen Teil der Réhren-
fassung, leicht auswechselbar aufgesteckt ist.

4. Ziind- und Betriebseinrichtung nach Anspruch ! bis 3, da-
durch gekennzeichnet, “daB die Grundplatte bzw. der als
Grundplatte dienende Teil.der R3hrenfassung hinter der
in dle Fassung eingesetztén Entladungsrdhre angeordnet
ist, so daB die Rohre das in die Grundplatte cingesteckte
Schutzgehiuse verdeckt.
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